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FORKLARINGAR
1. Samplingsrar.

TECKENFORKLARINGAR

Rokdetektor.

Dold rokdetektor med indikerinslampa.
Larmtryckknapp, placeras +1500 6fg.
Adressenhet.

Styrenhet for rokluckor.
Samplingsenhet.

Larmdon

Spridningsplint

Relaldda

HE@amEE@gx

Hallmagnet

LEDNINGSFORKL ARINGAR
- Ledning ELQYB 2 x 1,0 rod till detektorer,
larmknappar, dar ej annat anges.

GENERELLT
- Ledningsnat skall vara av halogenfritt utforande.
- Detektorer f&r ej placeras nirmare n 1 meter frén
tilluftsdon.

- - Relationshandling ABk 2012-04-23
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RELATIONSHANDLING

ABB COMPONENTS

= AF-INFRASTRUKTUR AB

Box 210, 791 25 FALUN
Sturegatan 6
Tel: 010-505 00 00, Fax: 010-505 88 79

Mai: fomamn.efternamn@afconsult.com
www.afconsult.com

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLAGGARE

571159 ABk Ake Bjrk
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2012-02-02 R Knifstrom

NYBYGGNAD AV TESTHALL

Utbyggnad, Takplan
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