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1 Inledning

Hitachi Sweden AB utvecklar sin verksamhet inom fastigheten Ludvika Ludvika
4:44 och planerar byggnation pa omradet som kallas By 744 Lohmen.

1.1 Uppdrag och syfte

Wescon Miljokonsult AB har pa uppdrag av Arqly Dalarna AB genomfort en
miljoteknisk markundersokning vid By 744 Lohmen pa Hitachi’s fastighet Ludvika
Ludvika 4:44.

Syftet med undersokningen ar att undersoka om fororeningar forekommer som
kan komma att krdva ytterligare schakt eller annan avhjalpande atgard, utéver
teknisk schakt som kravs for byggnation.

Denna rapport ar en resultatrapport och syftar till att presentera utférda
undersokningar och resultatet av dessa. I denna rapport utfors dven en jamforelse
mot generella riktvarden (Naturvardsverket, 2009) samt verksamhetens
platsspecifika riktvarden (Structor, 2015).

1.2 Organisation

[ uppdraget har foljande personer medverkat

Namn Foretag Ansvar och uppgifter

Lena Pettersson Arqly Dalarna AB Bestillare

Jakob Engstrom Wescon Miljokonsult AB Uppdragsledare, granskning
Ida Bois Wescon Miljokonsult AB Rapportskrivning, provtagning
Daniel Belin DanMag Entreprenad AB Skruvborrning, ]B-sondering

1.3 Avgrdnsning
Se provtagningspunkter i Bilaga 1.

2  Objektbeskrivning

Fastigheten Ludvika Ludvika 4:44 ar lokaliserad inom Hitachis
verksamhetsomréade i centrala Ludvika.
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Aktuellt undersokningsomrade ar beldget i de vastra delarna av fastigheten, se
Figur 2-1 och utgors av plana, hardgjorda ytor.

i | TECKENFORKLARING
~ Provpunkt skruvborr
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Figur 2-1 Undersékningsomrddets Idge markerat med gult pd& fastigheten Ludvika
Ludvika 4:44.

2.1  Framtida markanvandning

Nuvarande och framtida markanvindning ar industriverksamhet och planerad
nybyggnation.

3 Utford undersdkning

Markundersdkningen genomfordes den 25-26 november 2024.

Prover uttogs genom skruvborrsprovtagning i sju punkter. Se Figur 3-1 eller
Bilaga 1 fér provpunkter. Aven JB-sondering 4r utfoérd i sju punkter. Asfaltsprov
togs ut vid tva punkter.
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TECKENFORKLARING

%
L Provpunkt skruvborr

LUDVIKA 4:44
LUDVIKA

Reviderad provis
miljiteknisk markundersiknin

HITACHI ENERGY SWEDEN AB

Wescon

miljskansult

Figur 3-1 Reviderad provtagningsplan med utmarkerade provtagningspunkter.
Observera att ortofotots vinkel medfér en ndgot férvanskad bild, utritade
byggnadsgrdnser &r mer sanningsenliga.

3.1 Mark

3.1.1 Provtagning och provhantering

Provtagningen av jord har utférts genom samlingsprov som representerar den
djupnivan i marken varifran de uttagits. Materialet har tagits upp ur marken
genom skruvborrprovtagning, det yttersta lagret av material har sedan skrapats
bort for att minimera korskontaminering fran ovanliggande jordlager som
skruven skrapar mot pa viagen upp ur borrhalet.

ABC-replikat har tagits ut vid provpunkt W2.

Provtagning har genomforts ned till borrstopp vilket inneburit den djupaste niva
varierat mellan 0,5 till 2,5 m under markytan.

Provmaterialet uttogs for hand med nitrilhandskar som byts mellan varje specifik
djupniva. Provmaterialet placeras i en diffusionstat plastpase som forseglades,

kyldes och forvarades morkt i vantan pa analys.

Faltanteckningar finns redovisade i Bilaga 2.
JB-sondering redovisas i Bilaga 3.
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3.1.2 Laboratorieanalyser

Innan proverna analyserades genomfordes en provberedning for att sdkerstélla
att provet ar sa representativt som mojligt.

Provberedning och analyserna genomfordes av det ackrediterade laboratoriet
ALS Scandinavia.

4 Resultat

4.1 Mark

4.1.1 lakttagelser i falt

Om provpunkt W6 som har halter av kvicksilver (Hg) dver platsspecifika
riktvarden noterades "morkare vid 0,6 m. Leca?” i fidltanteckningarna. Den enda
djupprofilen som togs vid denna provpunkt var 0,05-1 m, pa grund av borrstopp
vid 1,2 m.

[ 6vrigt gjordes inga utstickande noteringar i falt.

JB-sondering redovisas i Bilaga 3.

4.2 Laboratorieanalyser

En sammanstillning av analyssvaren jamfort mot generella riktvarden och
platsspecifika riktviarden (PSRV) redovisas i Bilaga 4. Analysrapporter fran
laboratorium redovisas i Bilaga 5.

4.2.1 Jord
W1 pavisade halter av PCB-7 éver KM, men under MKM.

W2 pavisade halter av koppar (Cu), PAH-H och PCB-7 6ver KM, men under MKM i
djupprofilen 0,05-1 m. Halterna lag under KM i djupprofil 1-1,7 m.

W3 pavisade inga halter éver KM.
W4 pavisade halter av PCB-7 6ver KM, men under MKM.

W5 pavisade inga halter éver KM.
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W6 pavisade halter av kvicksilver (Hg) 6ver platsspecifika riktvarden och darmed
dven dver KM och MKM. Halten ligger under gransen for FA.

W7 pavisade halter av arsenik (As) och koppar (Cu) 6ver KM men under MKM, i
den 6versta djupprofilen 0,05-1 m. Aven i det djupaste provet pa 2-2,5 m
patraffades halter av As i halter 6ver KM, men under MKM.

4.2.2 Asfalt

Asfaltsprover togs vid provpunkt W4 och W6. Ingen av proverna visade nagra
halter 6ver KM.

4.2.3 Utvardering av provtagning/Kvalitetssékring

For att minska felkdllan av en stord skruvborrsprovtagning har samlingsprover
uttagits dver jordprofilens olika nivaer. Detta i syfte att inte missa potentiella
fororeningar. Samlingsproven ar dirmed representativa for hela jordprofilen.

5 Slutsats

Utférd undersokning visar 1dga halter av fororening i mark, forekomst av
kvicksilver 6ver PSRV i provpunkt W6 sticker dock ut. Massorna i W6 behover
separeras vid schakt for vidare klassificering. Ovriga provpunkter pavisade halter
under PSRV.

Vid framtida atgarder kan ytterligare klassning av massor behéva utforas da
underlaget ar begransat. Patraffad férorening som 6verskrider PSRV bor
avgransas vid tekniskt schakt som planeras.

6 Referenser

Naturvardsverket. (2009). Riktviirden for forerenad mark Modellbeskrivning och
vdgledning. Bromma: Naturvardsverket.

Structor. (2015). ABB Ludvika Fordjupad miljo- och hdlsoriskbedémning. Structor.
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Provpunkt

| Prov

Provtagningsdatum |Véider

w1

W2

W3

w4

W5

W6

W7

Lohmen W1:0,05-0,5

Lohmen W2: 0,05-1 A
Lohmen W2: 0,05-1 B
Lohmen W2: 0,05-1 C
Lohmen W2:1-1,7

Lohmen W3:0,05-1
Lohmen W3:1-1,5

Lohmen W4:0,05-0,9

Lohmen W4:Asfalt

Lohmen W5:0,05-1

Lohmen W6:0,05-1
Lohmen W6:Asfalt

Lohmen W7:0,05-1
Lohmen W7: 1-2
Lohmen W7:2-2,5

2024-11-26

2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26

2024-11-25
2024-11-25

2024-11-25

2024-11-25

2024-11-25

2024-11-25
2024-11-25

2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25

Latt regn, blast, ca7 C

Regnca9C



|Anteckning Stopp Berg
Fyll. St gr sand, ljusbrun 0,5 m pga betongplatta 1,8 m
Fyll. St gr sand. Gra till ca 0,25 m, sedan ljusbrun 0,7m 1,9m
Fyll. St gr sand. Ev. naturligt siltigt vid ca 0,6 m 1,5m 2,05 m
Fint material

Fyll. St gr sand, gra till ca 0,5 m sedan ljusbrun. 0,9 m pga block 2,1m
Fyll. St gr sand, ljusbrun. Overgér i sandig morén, fin

sand (sannolikt naturligt) 1,2m 1,7m
Fyll. St gr sand, ljusbrun. Morkare vid ca 0,9 m. Leca? 1,2m 2,1m
Fyll. St gr sand. Gra till ca 0,3 m, sedan ljusbrun 2,5m 42 m

Siltigt
Siltigt
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Nr 46 Foretagsnummer w2 Forborrningsdjup 0.0m
Serienummer DESKTOP-J5A8MUG6 Metod 41-JB 2 Signatur DB
Datum 20241126 Objekt nummer hitachi
Matningshastighet Hammartryck Vridningshastighet Matningskraft Sjunktid
[mm/s] [MPa] [rpm] [kN] [s/0.2m]
0 200 400 0 5 10 15 20 0 10 20 0 5 10 15 20 0 20 40 60 80
0’07 4 L J - | | | | | | | |
= | ] E |
1,0- = <
g 5 £ -3 |
1,54 < % I
? | — T '
2!0_: Berg1— % |
2,54 |
i % % ] |
3,0 ||
25 g § '
€354 Ll 3 — |
© S}opp mot férmodat berg|
3
4,0j
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0




EDISON D:\Dropbox\Dropbox\Geoteknik\Wescon Miljokonsult AB\2411-0677 Ludvika V.48\JB\hitachi-w3-JB2.std 2024-12-04 20:27
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EDISON D:\Dropbox\Dropbox\Geoteknik\Wescon Miljokonsult AB\2411-0677 Ludvika V.48\JB\hitachi-w4-JB2.std 2024-12-04 20:28
Lépnummer 1 Starttid 1500 Objekt namn ludvika
Nr 42 Foretagsnummer w4 Forborrningsdjup 0.0m
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EDISON D:\Dropbox\Dropbox\Geoteknik\Wescon Miljokonsult AB\2411-0677 Ludvika V.48\JB\hitachi-w5-JB2.std 2024-12-04 20:29

Lépnummer 1 Starttid 1349 Objekt namn ludvika
Nr 41 Foretagsnummer wb Forborrningsdjup 0.0m
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EDISON D:\Dropbox\Dropbox\Geoteknik\Wescon Miljokonsult AB\2411-0677 Ludvika V.48\JB\Redigerade\hitachi-w6-JB2.std 2024-12-05 23:28

Lépnummer 1 Foretagsnummer w6 Forborrningsdjup 0.0 m
Nr Metod 41-JB 2 Signatur DB
Serienummer DESKTOP-J5A8MUG6 Objekt nummer hitachi
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Roda ladan lavl

Mark - Jamforelse mot generella och plastsspecifika riktvarden

Projekt: By 744 Lohmen

Hitachi
AMNE [V MKM** PSRV*** FA**** W1:0,05-0,5 W2:0,05-1 A W2:0,05-1 B W2:0,05-1 C W2:1-1,7 W3:0,05-1 W3:1-1,5 W4:0,05-0,9 W4: Asfalt W5: 0,05-1 W6: 0,05-1 W6: Asfalt W?7:0,05-1 W7:1-2 W7:2-2,5

As 25 1000 EWE 2,35 2,55 2,39 1,58 1,71 1,44 3,84 1,12 2,7 23,6 2,7 22,8
Ba 200 50 000 B\ 60,3 83,9 77,8 38,7 60,6 47,1 52,9 24,2 41,5 46 34,3 38,7
Cd 0,8 yNILVN0,115 0,11 0,112 <0.1 <0.1 <0.1 0,134 <0.1 <0.1 0,102 0,147 <0.1 <0.1
Co 1000 Ewy 5,38 5,9 5,8 9,36 3,82 4,4 5,61 3 3,86 4,02 3,34 4,12
Cr 10000 pXEs 16,2 43,4 16,6 12,2 11,6 11,4 13,3 11,6 12,3 17,3 11,2 38,5

Cu 2500 Py 94,4 102 79,7 17,1 37,2 20,1 13 7,86 11,2 199 21,9 33,1
Hg 0,25 SV <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 - <0.2 <0.2 <0.2

Ni 7,72 17,8 25,8 22,3 7,79 4,91 4,8 4,89 4,5 6,31 6,11 4,68 4,41

Pb 7,25 38,3 44,2 39,8 8,68 13,5 8,74 4,01 8,61 8,74 26,9 10,8 10,5

\Y 100 28,5 25,5 26,8 25,6 25,6 23,8 34,3 32,3 16,1 25 22,1 22,5 21,9

Zn 250 79,4 53,6 55,7 50,7 239 43,9 28,5 22 26,3 97,8 107 32,7 45,2
PAH L <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.75 <0.15 <0.15 <0.75 <0.15 <0.15 |<0.15
PAH M 3,5 0,71 0,54 <0.25 0,25 <0.25 <0.25 <1.25 <0.25 <0.25 <1.25 0,61 <0.25 |<0.25
PAHH 0,66 1,19 <0.22 0,25 <0.22 <0.22 <1.00 <0.22 <0.22 0,29 0,52 <0.22 |<0.22
PCB-7 0,008 0,012 0,0168 <0.0070 |<0.0070 [<0.0070 [0,0099 <0.0070  [<0.0070 <0.0070  [<0.0070(<0.0070

* Naturvardsverket, Atervinning av avfall i anléggningsarbeten - Handbok 2010:1 - Utgéva 1
** Naturvardsverket, Generella riktvérden fér fororenade omrdden - Rapport 5976

*** Hitachi, platsspecifiak riktvarden 2015

****Farligt avfall, Avfall Sverige rapport 2019:01

Wesc
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Analyscertifikat

Dirdarmum mar

Kaomaktperson

Cirderblankett-mum

Crifertmumnmer

- §T2448166

: Wagcon MiljGkonsult AB
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Sida c2av 24
Cirdemurrmer ; BT2448168
Kund : Wescon MiSokonsu® AB
Analysresultat
Provbeteckning Lohmen W1: 0,05-0,5
Laboratoneis provnumimer BTZ4458168-001
Proviagningsdaturm / tid 2024-11-25
Miatris JORD
Metod LI,
As, arsenik 175 £ [.488 mglkg TS 0.500 MS-1 oT
Ba, barum 54.1 + 102 mgikg TS 1.00 M5-1 5T
Cd, kadmium 0.115 2 0.057 mglkg TS 0.100 M- ST
Co, kobolt 5327 £ 0.904 mgikg TS 0.100 MS-1 ST
Cr, krom 163 +3.14 mglkg TS 0.200 MS-1 ST
Cu, koppar 273 +5.07 mglkg TS 0.300 MS1 5T
Hg. kvicksilver 0.2 s mgfkg TS 0.200 MS-1 ST
Ni, nickel 7.12 + 147 mgfkg TS 0.200 ME-1 ST
Ph, bly 725 + 186 mgikg TS 1.00 M ST
V. vanadin 285 + 5.26 mglkg TS 0.200 MS-1 ST
.2 MS-1 ST
naftalen <010 * — mglkg TS 0.10 T-0k1 ST
acenafiylen =10 * — mgkg TS 0.10 T-O0M1 5T
acenafien <010 * o mgfkg TS 0.10 T-O ST
flucren <010 * — mgikg TS 0.10 T-Ok1 =1
fenanten 013+ 2 mgfkg TS 0.10 T-OM ST
antracen =010 * — migfkg TS 0.10 T-0M1 8T
fiuoranten 030* — mgfeg TS 0.10 T-OH ST
pyTEn 022+ — mgikg TS 0.10 T-OJ-1 5T
bens{a)aniracen TIE Exy mgikg TS 0.05 T-O01 ST
frysen . 017" — mgikg TS 0.05 T-O1 5T
bens{b)flucranien 015 T2 mglkg TS 0.05 T-OM- oT
bensik flucranten TTE 8 mglkg TS 0.05 T-OH ST
bens{a)pyren 01 — mgkg TS 0.05 T-0k1 T
dibensia hjantracen =<[.05 * — mgikg TS 0.05 T-00-1 a1
bens{g.h.ijperyien <0.10* P mgfkg TS 0.10 T-OM ST
indeno{1.2,3,cd)pyren 0.08* s mgikg TS 0.05 1001 ST
summa PAH 18 14+ s mgfkg TS 1.3 T-OH ST
summa cancercgens PAH 066+ — mgikg TS 020 T-0M 31 )
summa dwriga FAH 071 — malkg TS 0.50 T-01 ST
summa PaH L =015 * —— mgfkg TS 015 T-O0-1 5T
summa PAH M e Exy mgikg TS 0.25 T-O0 ST
summa PAH H pee* e 0.25 T-0M1 ST
Polyklorerade bifenyler (PCE)
T-Ol-2a 5T
PCB 52 . 0@20 * — mgikg TS 0.0a20 T-0-2a 8T
PCE 101 00032 + P mgfkg TS 0.0020 T-00-73 ST
PCB 118 <0.0020 * ¥ mglkg TS 0.0020 T-0-2a ST
PCH 153 0.0034 * e mgikg TS 0.0020 T-00-2a o1
PCB 138 0.0054* — mglkg TS 0.0020 T-0J-73 ST




Sida cdav 24

Kund : Wescon MiSokonsu® AB

Parameter [ Metod LI,
Polyklorerade bifenyler {PCB) - Fortaatt '

T-0J-2A - Forsatt )

PiCB 180 ) DO * migikg TS | T-0U-2a ST
Summa PCE 7 00120 * mgikg TS 0.0070 T-0)23 5T
Fy=lkallska parametrar )

MS-1

T Y T I I s | S
TOG 5 =

TOC 0.28 +0.05 %TS S TOCLIR CS
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Cirdemurrmer ; BT2448168

Kund : Wescon MiSokonsu® AB

Provbeteckning Lohmen W2: 0,05-1 &

Laboratoriets prosnummer BT2445168-002

Proviagningsdaturn [ tid 2024-11-25

Mdakris JORD

Metod LI,

As, arsenik 2.35 £ 0585 mglkg TS 0.500 MS-1 5T
Ba, barium 0.3 113 mgkg TS 1.00 =1 a1
Cd, kadmium 0.110 £ 0057 mgikg TS 0.100 MS-1 ST
Co, kobolt 5.38 +1.01 mglkg TS 0.100 MS-1 ST
Cr, krom 16.2 +3.03 mgikg TS 0.200 MS-1 ST
Cu, koppar 544 +173 mgikg TS 0.300 MS-1 5T
Ha. kvicksilver 0.2 s mgfkg TS 0.200 MS-1 5T
Mi, nickel 17.8 +3.31 mgfkg TS 0.200 M5-1 5T
P, bly 38.3 +7.31 mgikg TS 1.00 M1 ST
W, vanadin 25.5 +4.71 mgikg TS 0.200 MS-1 ST
Zn, zink 53.6 +10.1 mgikg TS 1.00 MS-1 5T
naftalen <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-00-1 ST
acenafiylen =010 * — mgkg TS 0.10 T-O0M 5T
acenafien <0.10 * = mglkg TS 0.10 T-OM ST
flucren =<0.10 * — mgikg TS 0.10 T-Ok1 =1
fenaniren <0.10 * s mglkg TS 0.10 T-OM 5T
antracen =010 = — mgkg TS 010 T-0M 1)
fiucranten 030+ — mgleg TS 0.10 T-OH ST
pyTEn 024+ — mgikg TS 0.10 T-OJ-1 5T
bens{a)aniracen 013+ L mglkg TS 0.05 T-OM1 ST
h‘!"-‘:'E" . . 026" = mglkg TS 0.05 T-0O1 5T
bens{b)fluorantan 024+ I mgkg TS 0.05 T-OM 5T
bens{kflucranten p10* gl mglkg TS 0.05 T-OM ST
bans{a)jpyren 018+ — mglkg TS 0.05 T-OH- 5T
dibensia hjantracen =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{g,h.ijperylen 012+ =+ mgieg TS 0.10 T-O1 5T
indeno{1.2,3,cdjpyren 'R — mgikg TS D.05 TOM ST
summa PAH 16 17" . mgikg TS 13 T-O 5T
summa cancercgens PAH 107+ —_ mgkg TS 020 T-0M 51 )
summa dwriga PAH e 5 mgfkg TS 0.50 T-0k1 ST
summa PaH L =015 * —— mgfkg TS 015 T-O0-1 5T
summa PAH M 054+ L mglkg TS 0.25 T-OM 5T
summa PAH H 145+ — miglkg TS 0.25 T-0M1 5T
Polyklorarade bifemyler {PCE)
FCH 28 «0.0020 * FEE maglkg TS 0.0020 T-0k23 ST
PCE 52 00020 * feie mglkg TS 0.0020 T-0J-2a 5T
PCB 101 00020 * = mglkg TS 0.0020 T-00-73 ST
PCE 118 <0.0020 * = mglkg TS 0.0020 T-0J-2a ST
PCB 153 0.0080 * e mgikg TS 0.0020 T-02a 5T
PCH 138 0.0086 * = magfkg TS 0.0020 10023 ST
PCB 180 00020 * — mglkg TS 0.0020 T-0J2a 5T
Summa PCE 7 00166 * — mglkg TS 0.0070 T-0M23 5T

Fy=zlkallaka parametrar




Fyzlkallaka parametrar - Forteatt

TOC

T-0u-1

Provbeteckning Lohmean W2 0.05-18
Laboratoriets prosnummer ST244R166-003
Proviagningsdaturn [ tid 2024-11-25
Makris JORD
htod LI,
As, arsenik 255 £ 0832 mglkg TS 0.500 ME-1 21 §
Ba, barum 835 + 156 mgikg TS 1.00 M5-1 5T
Cd, kadmium 0112 £ 0057 mg'kg TS 0.100 M1 ST
Co, kobolt 590 +1.11 mgfkg TS 0100 MS-1 ST
Crr, ferom 434 +7.87 mgikg TS 0200 M1 8T
Cu, koppar 102 +187 mgikg TS 0,300 MS-1 ST
Hg, kvicksihver =2 e mgikg TS 02060 BS-1 5T
i, nicke! 258 +4.77 mgikg TS 0.200 MS-1 ST
Ph, bly 442 + 836 mgikg TS 1.00 MS-1 5T
V. vanadin 268 +4.08 mglkg TS 0.200 ME-1 ST
Zn, zink 55.7 + 10,5 mgikg TS 1.00 M5-1 5T
Fyslkallzka paramstrar |
TS5-105 8T
Provbeteckning Lohmean W2 0.05-1C
Laboratoriets prownummer BT2448168-004
Proviagningsdaturm f tid 2024-11-25
Matris JORD
LI,
As, arsenik 235 £ 0603 mglkg TS 0500 MS-1 ST
Ba, barium 77.8 +145 mglkg TS 1.00 MS-1 ST
Cd, kadmium <f.1 foss mglkg TS 0100 MS-1 5T
Co, kobolt 5.80 +1.08 mgikg TS 0100 MS-1 ST
Cr, krom 166 +3.08 mglkg TS 0.200 MS-1 ST
Cu, koppar 7.7 + 146 mglkg TS 0.300 BE-1 1 §
Hg. kvicksilver <02 mgikg TS 0.200 MS-1 ST
Ni, nickel 223 +4.13 mgfkg TS 0200 ME-1 ST
Ph, by 39.8 +7.50 mgiig TS 1.00 M5-1 ST
V. vanadin 256 +4.74 mgikg TS 0.200 ME-1 5T
Zn, zink 50.7 + 058 mglkg TS 1.00 M ST

Fyelkallaka parametrar

4




Sida Dav 2

Cirdermurrmer : ST2448164

Kund : Wescon MSdkonsu AB

Provbeteckning Lohman W2: 1-1.7

Laboratoriets prosnummer BT2448168-005

Proviagningsdatumn / tid 2024-11-25

Magris JORD

Metod LI,

As, arsenik 1.58 £ 0457 mgikg TS 0L500 b1 5T
Ba, barum &7 +7.38 mgikg TS 1.00 M5-1 5T
Cd, kadmium 0.1 P mglkg TS 0.100 M1 ST
Co, kobolt 9.38 +1.74 mgikg TS 100 MS-1 21 )
Cir, from 12.2 +2.28 mgikg TS 0200 MS-1 ST
Cu, koppar 171 +3.21 mgikg TS 0.300 MS-1 5T
Ha. kvicksihver .2 — mgikg TS 0200 M5-1 gT
Mi, nickel 7.79 + 148 mgikg TS 0206 BAS-1 5T
P, bly B.68 +1.82 mgikg TS 1.00 Ms-1 ST
VW, wanadin 258 +4.74 mgikg TS 0200 M1 5T
Zn, zink 233 +4.70 mgikg TS 1.00 MS-1 =1
naftalen <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-00-1 ST
acenafiylen =010 * — mgkg TS 0.10 T-O0M 5T
acenafien =10 * — mgikg TS 0.10 T-041 =1 )
flucren =<0.10 * — mgikg TS 0.10 T-Ok1 =1
fenaniren w10 * — mgikg TS 0.0 T-DH- ST
antracen =010 = — mgkg TS 010 T-0M 1)
fiuceanten <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-O11 ST
pyTEn =010 * —— mgkg TS 0.10 T-001 5T
bens{ajantracen (35 * — mgikg TS 0.05 T-0M1 ST
frysen ' <0.05 — mgikg TS 0.05 T-O-1 ST
bens{b|fuoranten =[.05 * — mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{k)flucrantan =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-00-1 8T
bens{ajpyren =035 % — mgikg TS 0.05 T-OM 5T
dibensia hjantracen =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{g hijpenyien =010 * — mgikg TS 0.10 T-00-1 1 )
indeno{1.2,3,cd)pyren «0.05 s mgikg TS 0.05 1001 ST
summa PAH 18 w13 — mgikg TS 13 T-D-1 ST
summa cancercgens PAH =018 = —_ mgkg TS 020 T-0M 51 )
summa dvriga PAH <0.45° = mghg TS i T-0u-1 a1
summa PaH L =015 * —— mgfkg TS 015 T-O0-1 5T
summa FAH M =25 * -— mgkg TS 025 T-00-1 aT
summa PAH H -::Lz:* = kg TS 0.25 T-OM 5T
Polyklorerade bifenyler [PCE)
FCH 28 «0.0020 * FEE maglkg TS 0.0020 T-0k23 ST
PCB 52 ol 0@20 * — mgikg TS 0.0020 T-Ok2a 5T
PCB 101 «0.0020 * = mglkg TS 0.0020 T-00-73 ST
PCB 118 . 0oz * — mgikg TS 0.0020 T-0J-23 =1 )
PCB 153 <. 020 * — mgikg TS 0.0020 T-0-23 1 )
PCH 138 <0.0020 * = mgikg TS 0.0020 1073 ST
PCH 180 . 020 * — mgikg TS 0.0o20 T-O423 8T
Surmma PCE 7 . 070 * — mgikg TS 0.0a70 T-0J-23 1)

Fy=zlkallaka parametrar




Sida

Fund

Metod L. |
Fy=lkallaka parametrar - Forieatt
RS-
tomrsubstans vid 105°C TS-105 5T




Sida c8av 24

Cirdemurrmer ; BT2448168

Kund : Wescon MiSokonsu® AB

Provbeteckning Lohmen W3: 0,05-1

Laboratoriets prosnummer BT2445168-004

Provtagningsdatum / fid 2024-11-25

Miatris JORD

Metod LHE.

As, arsenik 171 £ 0479 mglkg TS 0.500 M1 ST
Ba, barum B0.E 114 mgikg TS 1.00 M5-1 5T
Cd, kadmium 0.1 T mglkg TS 0.100 M1 ST
Co, kobolt 382 £ [0.730 mglkg TS 0.100 MS-1 ST
Cr, krom 1.8 +2.10 mgfkg TS 0200 M1 o7
Cu, koppar 373 +6.80 mgikg TS 0.300 M1 5T
Hg, kvicksilver <02 — mglkg TS 0.200 MS-1 ST
Ni, nickel 431 = 0,981 mgfkg TS 0.200 ME-1 ST
Ph, bly 135 +278 mgikg TS 1.00 M ST
W, vanadin 238 +4.41 mg'kg TS 0.200 M1 ST
Zn, zink 433 +5.34 mglkg TS 1.00 MS-1 ST
naftalen <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-00-1 ST
acenafiylen =010 * — mgkg TS 0.10 T-O0M 5T
acenafien <0.10 * 5 mglkg TS 0.10 T-OM ST
flucren =<0.10 * — mgikg TS 0.10 T-Ok1 =1
fenanzen <0.10 * e mgikg TS 0.10 T-OM ST
antracen =010 = — mgkg TS 010 T-0M 1)
fiucranten 'eres — mgleg TS 0.10 T-OH ST
pyTEn 011+ — mgikg TS 0.10 T-OJ-1 5T
tens{a)aniracen <0.05* 2t mgikg TS 0.05 T-0M1 ST
h‘!"-‘:'E" . . n.08* = mglkg TS 0.05 T-0O1 5T
bensibfuoranten 010+ L mglkg TS 0.05 T-DMH ST
bens{kflucranten <0.05* QL mglkg TS 0.05 T-OM ST
bans{a)jpyren 007+ — mglkg TS 0.05 T-OH- 5T
dibensia hjantracen =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{g.h.ijperyien <0.10* £ mgfkg TS 0.10 T-0H ST
indeno{1.2,3,cd)pyren «0.05 s mgikg TS 0.05 1001 ST
summa PAH 18 <13 pev mgfkg TS 1.3 T-OM ST
summa cancercgens PAH 025+ —_ mgkg TS 020 T-0M 51 )
summa dwriga PAH 25+ 5 mgfkg TS 0.50 T-0k1 ST
summa PaH L =015 * —— mgfkg TS 015 T-O0-1 5T
summa PAH M 025+ Ey mgikg TS 0.25 T-051 ST
summa PAH H Ilui = = kg TS 0.25 T-OM 5T
Polyklorerade bifenyler (PCE)
FCH 28 «0.0020 * FEE maglkg TS 0.0020 T-0k23 ST
PCE 52 <0.0020 + s mglkg TS 0.0020 T-0J23 ST
PCB 101 «0.0020 * = mglkg TS 0.0020 T-00-73 ST
PCH 118 «0.0020 * - mglkg TS 0.0020 T-0)2a ST
PCB 152 <0.0020 * e mgikg TS 0.0020 T-0J-23 ST
PCH 138 <0.0020 * = mgikg TS 0.0020 1073 ST
PCB 120 «0.0020 * =3 mglkg TS 0.0020 T-0J23 ST
Summa PCE 7 <0.0070 * — mgfkg TS 0.0070 T-0)7a ST

Fy=zlkallaka parametrar
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Kund : Wescon MiSokonsu® AB

T-0u-1

LOR Ietod
Fy=lkallaks paramatrar - Forteatt
TOC
T T T )




Sida - 10 av 24

Cirdemurrmer ; BT2448168

Kund : Wescon MiSokonsu® AB

Provbeteckning Lohmen W3: 1-1,5

Laboratoriets prosnummer BT2448168-007

Provtagningsdatumn / tid 2024-11-25

Matris JORD

Metod LI,

As, arsenik 1.44 £ 0430 malkg TS 0.500 MS-1 ST
Ba, barum 471 + 02 mgikg TS 1.00 M5-1 5T
Cd, kadmium 0.134 = 0.060 mglkg TS 0.100 M1 ST
Co, kobolt 4.40 = 0838 mglkg TS 0.100 MS-1 5T
Cr, krom 11.4 + 215 mglkg TS 0.200 MS-1 5T
Cu, koppar 20.1 +3.76 mgikg TS 0.300 M1 5T
Ha. kvicksihver 0.2 — mgfkg TS 0.200 MS-1 ST
Mi, nickel 4.80 £ 0841 mglkg TS 0.200 MS-1 5T
Ph, bly 574 +1.83 mgikg TS 1.00 M ST
\, vanadin 343 +6.31 mgikg TS 0.200 MS-1 ST
Zn, zink 28.5 + 552 mglkg TS 1.00 MS-1 5T
naftalen <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-00-1 ST
acenafiylen =010 * — mgkg TS 0.10 T-O0M 5T
acenafien <0.10* P mg'kg TS 0.10 T-Ok 5T
flucren =<0.10 * — mgikg TS 0.10 T-Ok1 =1
fenantren <010 * 2t mglkg TS 0.10 T-OM 5T
antracen =010 = — mgkg TS 010 T-0M 1)
fiucranten <010 * — mgleg TS 0.10 T-OH ST
pyTEn =010 * —— mgkg TS 0.10 T-001 5T
bens{a)antracen <[.05* R mgikg TS 0.05 T-Ok1 5T
frysen ' <0.05 — mgikg TS 0.05 T-O-1 ST
bens{b)fiucranten <0.05* S mglkg TS 0.05 T-OM ST
bens{kfucranten <0.05* i mglkg TS 0.05 T-OF1 ST
bens{ajpyren =035 % — mgikg TS 0.05 T-OM 5T
dibensia hjantracen =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{g,h.ijpenyien <0.10 * = mglkg TS 0.10 T-Ok1 ST
indeno{1.2,3,cd)pyren «0.05 s mgikg TS 0.05 1001 ST
summa PAH 18 <13+ s mglkg TS 1.3 T-OM 5T
summa cancercgens PAH =018 = —_ mgkg TS 020 T-0M 51 )
summa dvriga PAH <0.45° = mghg TS i T-0u-1 a1
summa PaH L =015 * —— mgfkg TS 015 T-O0-1 5T
summa FAH M =25 * -— mgkg TS 025 T-00-1 aT
summa PAH H -::Lz:* = kg TS 0.25 T-OM 5T
Polyklorerade bifenyler [PCE)
FCH 28 «0.0020 * FEE maglkg TS 0.0020 T-0k23 ST
PCE 52 <l 0020 * oo mglkg TS 0.0020 T-0-2a 5T
PCB 101 «0.0020 * = mglkg TS 0.0020 T-00-73 ST
PCH 118 <. 0020 * P mglkg TS 0.0020 T-00-2a 5T
FCB 153 00020 * s mgikg TS 0.0020 T-0M23 5T
PCH 138 <0.0020 * = mgikg TS 0.0020 1073 ST
PCH 180 «ll.0020 * — mglkg TS 0.0020 T-0M2a ST
Summa PCE 7 <0.0070 * — mglkg TS 0.0070 T-0)2a 5T

Fy=zlkallaka parametrar
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Metod L. |
Fy=lkallaka parametrar - Forieatt
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tomrsubstans vid 105°C TS-105 5T
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Cirdermurrmer : ST2448164

Kund : Wescon MSdkonsu AB

Provbeteckning Lohman W4: 0.05-0,%

Laboratoriets prosnummer BT2445168-008

Proviagningsdatumn / tid 2024-11-25

Magris JORD

Metod LI,

As, arsenik 5.84 £ 0264 mgikg TS 0L500 b1 5T
Ba, barum 525 +0.07 mgikg TS 1.00 M5-1 5T
Cd, kadmium 0.1 P mglkg TS 0.100 M1 ST
Co, kobolt 581 + 1.06 mgikg TS 100 MS-1 21 )
Cir, from 13.3 + 248 mgikg TS 0200 MS-1 ST
Cu, koppar 130 +2.47 mgikg TS 0.300 MS-1 5T
Ha. kvicksihver .2 — mgikg TS .20 M5-1 gT
Mi, nickel 4.85 £ 0958 mgikg TS 0206 BAS-1 5T
P, bly 401 +1.07 mgikg TS 1.00 Ms-1 ST
VW, wanadin 323 + 585 mgikg TS 0200 M1 5T
Zn, zink 220 4.3 mgikg TS 1.00 MS-1 =1
naftalen <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-00-1 ST
acenafiylen =010 * — mgkg TS 0.10 T-O0M 5T
acenafien =10 * — mgikg TS 0.10 T-041 =1 )
flucren =<0.10 * — mgikg TS 0.10 T-Ok1 =1
fenaniren w10 * — mgikg TS 0.0 T-DH- ST
antracen =010 = — mgkg TS 010 T-0M 1)
fiuceanten <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-O11 ST
pyTEn =010 * —— mgkg TS 0.10 T-001 5T
bens{ajantracen (35 * — mgikg TS 0.05 T-0M1 ST
frysen ' <0.05 — mgikg TS 0.05 T-O-1 ST
bens{b|fuoranten =[.05 * — mgikg TS 0.05 T-oJ-1 5T
bens{k)flucrantan =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-0J-1 8T
bens{ajpyren =035 % — mgikg TS 0.05 T-OM 5T
dibensia hjantracen =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{g hijpenyien =010 * — mgikg TS 0.10 T-00-1 1 )
indeno{1.2,3,cd)pyren «0.05 s mgikg TS 0.05 1001 ST
summa PAH 18 w13 — mgikg TS 13 T-D-1 ST
summa cancercgens PAH =018 = —_ mgkg TS 020 T-0M 51 )
summa dvriga PAH <0.45° = mghg TS i T-0u-1 a1
summa PaH L =015 * —— mgfkg TS 015 T-O0-1 5T
summa FAH M =25 * -— mgkg TS 025 T-00-1 aT
summa PAH H -::Lz:* = kg TS 0.25 T-OM 5T
Polyklorerade bifenyler [PCE)
FCH 28 «0.0020 * FEE maglkg TS 0.0020 T-0k23 ST
PCB 52 ol 0@20 * — mgikg TS 0.0020 T-Ok2a 5T
PCB 101 «0.0020 * = mglkg TS 0.0020 T-00-73 ST
PCB 118 . 0oz * — mgikg TS 0.0020 T-0J-23 =1 )
PCB 153 L0040 * — mgikg TS 0.0020 T-0-23 1 )
PCB 128 0.0053* — mgikg TS 0.0020 10072 ST
PCH 180 . 020 * — mgikg TS 0.0o20 T-O423 8T
Surmma PCE 7 00059 * — mgikg TS 0.0a70 T-0J-23 1)

Fy=zlkallaka parametrar
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Kund : Wescon MiSokonsu® AB

Metod Lt |
Fy=lkallska paramatrar - Forteatt '
T-0d-1
T5-105 | st
Provbeteckning Lohman W4: Asfalt
Laboratonets provnummes ST2448168-003
Proviagningsdaturn [ tid 2024-11-25
Matris LEFALT
Metod LK.
naftalen <050 K mgikg 0.10 Asfait 01 5T
acenaftylen o} 50 — mgikg 0.10 A0l 8T
acenaften <50 — mgkg 0.10 A0l g7
flucren <050 = mgikg D.10 AsktOF1 ST
fenaniren <050 —_ mgikg 0.10 Asfal-00-1 5T
antracen w50 - mgikg 0.0 Befai-0u-1 ST
fucranter <0.50 — mghkg 0.10 Asfat-0J-1 ST
pyTen «f)_50 — mgikg 0.0 Aefai-0l-1 1)
bens{a)aniracen ) 25 — mgikg 0.05 Asfai-00-1 1)
kry=en wf) 25 — mgikg 005 Acfait-00-1 8T
bensibifluoranien <0 25 — mgkg 0.05 AsfER-0-1 =1 )
bens{k)flucranten <[ 25 — mgikg 005 Asfai-01-1 5T
bens{a)pyren w25 — mgikg 0.05 Aefait-0l-1 1)
dibens{a,hjantracen <} 25 —_ mgkg 0.0s Asfa-0U- 5T
bens{g.h.ijperyien <025 2 mglkg 0.05 Askait-0J-1 5T
indeno(1,2,3,cd)pyren <l 25 = mgkg 0.03 Asfal-0J4-1 ST
summa PaH 16 =50 — mgkg 13 Asia-00-1 T
summa cancercgena FPAH <[)_B8 — mgikg 020 BefaE-r-1 5T
summa dwriga PAH <212 — mgikg 0.50 Asfalt-0J-1 sT
summa PaH L <) 75 — mgikg 015 Asfa-0U-1 1)
summa PAH M <1.35 — mgikg 025 AsEdOol1 | ST
summa PaH H <100 — mgkg 025 Asiai-00-1 sT




Sida a2

Cirdermurrmer : ST2448164

Kund : Wescon MSdkonsu AB

Provbeteckning Lohman W5: 0.05-1

Laboratoriets prosnummer BT2448168-010

Proviagningsdaturn ! tid 2024-11-25

Magris JORD

Metod LI,

As, arsenik 142 £0373 mgikg TS 0L500 b1 5T
Ba, barum 242 +474 mgikg TS 1.00 M5-1 5T
Cd, kadmium 0.1 T mglkg TS 0.100 M1 ST
Co, kobolt 300 £ 0.580 mgikg TS 100 MS-1 21 )
Cir, from 11.8 217 mgikg TS 0200 MS-1 ST
Cu, h!IJPEI' 7.86 +153 mgikg TS 0.300 M1 ST
Ha. kvicksihver =2 — mgikg TS 0200 ME-1 gT
Mi, nickel 4.50 £ [0.887 mgikg TS 0200 BS-1 5T
Ph, bly 881 +1.80 r'rgtg TS 1.00 Ms-1 ST
VW, wanadin 161 +2.00 mgikg TS 0200 M1 5T
Zn, zink 263 513 mgikg TS 1.00 ME-1 =1
naftalen <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-00-1 ST
acenafiylen =010 * — mgkg TS 0.10 T-O0M 5T
acenafien =10 * — mgikg TS 0.10 T-041 =1 )
flucren =<0.10 * — mgikg TS 0.10 T-Ok1 =1
fenaniren w10 * — mgikg TS 0.0 T-DH- ST
antracen =010 = — mgkg TS 010 T-0M 1)
fiuceanten <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-O11 ST
pyTEn =010 * —— mgkg TS 0.10 T-001 5T
bens{ajantracen (35 * — mgikg TS 0.05 T-0M1 ST
frysen ' <0.05 — mgikg TS 0.05 T-O-1 ST
bens{b|fuoranten =[.05 * — mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{k)flucrantan =[085 * — mgikg TS 0.05 T-00-1 8T
bens{ajpyren =035 % — mgikg TS 0.05 T-OM 5T
dibensia hjantracen =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{g,h.ijpengen =10 * — mgikg TS 0.10 T-00-1 1 )
indeno{1.2,3,cd)pyren «0.05 s mgikg TS 0.05 1001 ST
summa PAH 18 w13 — mgikg TS 13 T-D-1 ST
summa cancercgens PAH =018 = —_ mgkg TS 020 T-0M 51 )
summa dvriga PAH <0.45° = mghg TS i T-0u-1 a1
summa PaH L =015 * —— mgfkg TS 015 T-O0-1 5T
summa FAH M =25 * -— mgkg TS 025 T-00-1 aT
summa PAH H -::Lz:* = kg TS 0.25 T-OM 5T
Folyklorarade bifsmyler |PCE)
FCH 28 «0.0020 * FEE maglkg TS 0.0020 T-0k23 ST
PCB 52 ol 0@20 * — mgikg TS 0.0020 T-Ok2a 5T
PCB 101 «0.0020 * = mglkg TS 0.0020 T-00-73 ST
PCB 118 . 0oz * — mgig TS 00020 T-O-2a =1 )
PCB 153 <. 020 * — mgikg TS 0.0020 T--2a 1 )
PCH 138 <0.0020 * = mgikg TS 0.0020 1073 ST
PCH 180 . 020 * — mgikg TS 0.0o20 T-O423 8T
Surmma PCE 7 . 070 * — mgikg TS 0.0a70 T-0-2a 1)

Fy=zlkallaka parametrar
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Cirdemurrmer ; BT2448168

Kund : Wescon MiSokonsu® AB

Provbeteckning Lohmen We: 0,05-1

Laboratoriets prosnummer BT2448168-011

Provtagningsdatumn / tid 2024-11-25

Matris JORD

Metod LI,

As, arsenik 270 £ 0680 malkg TS 0.500 MS-1 ST
Ba, barum 415 +7.508 mgikg TS 1.00 M5-1 5T
Cd, kadmium 0.102 = 0.055 mglkg TS 0.100 M1 ST
Co, kobolt 3.86 +0.738 mgfkg TS 0.100 ME-1 5T
Cr, krom 12.3 +2.31 mglkg TS 0.200 MS-1 5T
Cu, koppar 112 +2.15 mgikg TS 0.300 MS-1 5T
Ha. kvicksihver 3.7 + 504 mgfkg TS 0,200 MS-1 ST
Mi, nickel €31 +1.22 mglkg TS 0.200 MS-1 5T
Ph, bly 574 +1.83 mgikg TS 1.00 M ST
\, vanadin 25.0 +4 A3 mgikg TS 0.200 MS-1 ST
Zn, zink 37.8 +18.1 mglkg TS 1.00 MS-1 5T
naftalen <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-00-1 ST
acenafiylen =010 * — mgkg TS 0.10 T-O0M 5T
acenafien <0.10* P mg'kg TS 0.10 T-Ok 5T
flucren =<0.10 * — mgikg TS 0.10 T-Ok1 =1
fenantren <010 * 2t mglkg TS 0.10 T-OM 5T
antracen =010 = — mgkg TS 010 T-0M 1)
fiucranten <010 * — mgleg TS 0.10 T-OH ST
pyTEn =010 * —— mgkg TS 0.10 T-001 5T
bens{a)antracen <[.05* R mgikg TS 0.05 T-Ok1 5T
frysen ' <0.05 — mgikg TS 0.05 T-O-1 ST
bens{b)fiucranten <0.05* S mglkg TS 0.05 T-OM ST
bens{kfucranten <0.05* i mglkg TS 0.05 T-OF1 ST
bens{ajpyren =035 % — mgikg TS 0.05 T-OM 5T
dibensia hjantracen =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{g,h.ijpenyien <0.10 * = mglkg TS 0.10 T-Ok1 ST
indeno{1.2,3,cd)pyren «0.05 s mgikg TS 0.05 1001 ST
summa PAH 18 <13+ s mglkg TS 1.3 T-OM 5T
summa cancercgens PAH =018 = —_ mgkg TS 020 T-0M 51 )
summa dvriga PAH <0.45° = mghg TS i T-0u-1 a1
summa PaH L =015 * —— mgfkg TS 015 T-O0-1 5T
summa FAH M =25 * -— mgkg TS 025 T-00-1 aT
summa PAH H -::Lz:* = kg TS 0.25 T-OM 5T
Polyklorerade bifenyler [PCE)
FCH 28 «0.0020 * FEE maglkg TS 0.0020 T-0k23 ST
PCE 52 <l 0020 * oo mglkg TS 0.0020 T-0-2a 5T
PCB 101 «0.0020 * = mglkg TS 0.0020 T-00-73 ST
PCH 118 <. 0020 * P mglkg TS 0.0020 T-00-2a 5T
FCB 153 00020 * s mgikg TS 0.0020 T-0M23 5T
PCH 138 <0.0020 * = mgikg TS 0.0020 1073 ST
PCH 180 «ll.0020 * — mglkg TS 0.0020 T-0M2a ST
Summa PCE 7 <0.0070 * — mglkg TS 0.0070 T-0)2a 5T

Fy=zlkallaka parametrar
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Metod L. |
Fy=lkallska paramatrar - Forteatt '
T-0d-1
T5-105 | st
Provbeteckning Lohman We: Asfall
Laboratonets provnummes ST2448168-012
Proviagningsdaturn [ tid 2024-11-25
Matris LEFALT
Metod LK.
naftalen <050 K mgikg 0.10 Asfait 01 5T
acenaftylen o} 50 — mgikg 0.10 A0l 8T
acenaften <50 — mgkg 0.10 A0l g7
flucren <050 = mgikg D.10 AsktOF1 ST
fenaniren <0_50 P mghkg 0.10 Asfal-001 ST
antracen w50 - mgikg 0.0 Befai-0u-1 ST
fucranter <0.50 — mghkg 0.10 Asfat-0J-1 ST
pyTen «f)_50 — mgikg 0.0 Aefai-0l-1 1)
bens{a)aniracen ) 25 — mgkg 0.05 Asfai-00-1 1)
kry=en wf) 25 — mgikg 0.0s Acfait-00-1 8T
bensibifluoranien <0 25 — mgkg 0.05 AsfER-0-1 =1 )
bens{k)flucranten <[ 25 — mgikg 005 Asfai-01-1 5T
bens{a)pyren w25 — mgkg 0.05 Aefait-0l-1 1)
dibens{a,hjantracen <} 25 —_ mgkg 0.0s Asfa-0U- 5T
bensig.h.ijpenden 023 011 mglkg 0.05 B 1)
indeno{1.2.3, cd)pyren <0.25 £ mglkg 0.05 Asfai-0OJ-1 5T
summa PaH 16 =50 — mgkg 13 Asia-00-1 T
summa cancercgena FPAH <[)_B8 — mgikg 020 BefaE-r-1 5T
summa Guriga PAH 023 + 026 mgkg 0.50 Asfal-0-1 1)
summa PaH L <) 75 — mgikg 015 Asfa-0U-1 1)
summa PAH M <1.35 — mgikg 025 AsEdOol1 | ST
summa PaH H 023 018 mgkg 025 Asfal-0UH1 1)
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Cirdemurrmer ; BT2448168

Kund : Wescon MiSokonsu® AB

Provbeteckning Lohman W7: 0.05-1

Laboratoriets prosnummer BT2448168-013

Proviagningsdatum / fid 2024-11-25

Matris JORD

Metod LI,

As, arsenik 736 +4.46 mgfkg TS 0.500 MS-1 ST
Ba, barium 450 T AT2 mgkg TS 1.00 =1 a1
Cd, kadmium 0.147 £ 0083 mgikg TS 0.100 MS-1 ST
Co, kobolt 402 = 0768 mgfkg TS 0100 MS-1 ST
Cr, krom 173 +3.23 mgfkg TS 0.200 MS-1 ST
Cu, hq:par 139 + 304 magiig TS 0.300 Ms-1 ST
Hag. kvicksilver 0.2 - mglkg TS 0.200 MS-1 ST
Ni, nickel &1 +1.18 mgfkg TS 0.200 M5-1 ST
P, bly 765 +524 mgikg TS 1.00 Ms-1 ST
W, vanadin 221 +4.10 mgikg TS 0.200 MS-1 ST
Zn, zink 107 + 196 mgikg TS 1.00 MS-1 ST
naftalen <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-00-1 ST
acenafiylen =010 * — mgkg TS 0.10 T-O0M 5T
acenafien <0.10* = mglkg TS 0.10 T-Ok1 ST
flucren <010 * — mgikg TS 0.10 T-Ok1 =1
fenantren 0AT* e mgikg TS 0.10 T-Ok1 ST
antracen =010 = — mgkg TS 010 T-0M 1)
fiuceanten s+ — mgleg TS 0.10 T-OH ST
pyTEn 01s* — mgikg TS 0.10 T-OJ-1 5T
bens{ajaniracen 0oT* i mgikg TS 0.05 T-Ok1 ST
h‘!"-‘:'E" . . 0.2+ = mglkg TS 0.05 T-0O1 5T
bensibfiuorantan 012+ 25 mglkg TS 0.05 T-OH ST
bens{k)flucranten T s mgfkg TS 0.05 T-0k1 ST
bans{a)jpyren 005+ — mglkg TS 0.05 T-OH- 5T
dibensia hjantracen =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{g,h.ijperyien <0.10 * o mglkg TS 0.0 T-OM ST
indeno{1.2,3,cd)pyren 006 s mgikg TS 0.05 1001 ST
summa PAH 18 <13+ e mgtkg TS 13 T-OH ST
summa cancercgens PAH 052+ —_ mgkg TS 020 T-0M 51 )
summa Gwriga PAH 061 — mgfkg TS 0.50 1001 &7
summa PaH L =015 * —— mgfkg TS 015 T-O0-1 5T
summa PAH M DE1* Es mgikg TS 025 T-O1 ST
summa PAH H 052+ — miglkg TS 0.25 T-0M1 5T
Polyklorerade bifenyler [PCEB)
FCH 28 «0.0020 * FEE maglkg TS 0.0020 T-0k23 ST
PCE 52 <0, 0020 * s mgikg TS 0.0020 T-0-23 ST
PCB 101 «0.0020 * = mglkg TS 0.0020 T-00-73 ST
FCE 118 <0.0020 * = mglkg TS 0.0020 T-0k2a ST
PCB 153 «0.0020 * e mglkg TS 0.0020 T-04-23 ST
PCH 138 <0.0020 * = mgikg TS 0.0020 1073 ST
PCH 180 «0.0020 * - mgtkg TS 0.0020 T-0-23 ST
Summa PCE 7 <0.0070 * —_ mgfkg TS 0.0070 T-0J-2a ST

Fy=zlkallaka parametrar
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Cirdemurrmer ; BT2448168

Kund : Wescon MiSokonsu® AB

Provbeteckning Lohman WT: 1-2

Laboratoriets prosnummer BT2448168-014

Proviagningsdatum / fid 2024-11-25

Matris JORD

Metod LI,

As, arsenik 270 £ 0655 malkg TS 0.500 MS-1 ST
Ba, barum 343 + 658 mgikg TS 1.00 M5-1 5T
Cd, kadmium 0.1 T mglkg TS 0.100 M1 ST
Co, kobolt 3.34 = 0542 mglkg TS 0.100 MS-1 5T
Cr, krom 11.2 +2.10 mgikg TS 0.200 MS-1 ST
Cu, koppar 213 +4.10 mgikg TS 0.300 MS-1 5T
Ha. kvicksilver 0.2 — mgfkg TS 0.200 MS-1 5T
Mi, nickel 468 £0.920 mglkg TS 0.200 MS-1 5T
Ph, bly 108 +2.31 mgikg TS 1.00 MS-1 ST
\, vanadin 225 +4.16 mgikg TS 0.200 MS-1 ST
Zn, zink 327 +6.28 mglkg TS 1.00 MS-1 5T
naftalen <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-00-1 ST
acenafiylen =010 * — mgkg TS 0.10 T-O0M 5T
acenafien <0.10* P mg'kg TS 0.10 T-Ok 5T
flucren =<0.10 * — mgikg TS 0.10 T-Ok1 =1
fenantren <010 * 2t mglkg TS 0.10 T-OM 5T
antracen =010 = — mgkg TS 010 T-0M 1)
fiuceanten 0.0 * — mgleg TS 0.10 T-OH ST
pyTEn =010 * —— mgkg TS 0.10 T-001 5T
bens{a)antracen <[.05* R mgikg TS 0.05 T-Ok1 5T
frysen ' <0.05 — mgikg TS 0.05 T-O-1 ST
bens{b)fiucranten <0.05* I mglkg TS 0.05 T-OM ST
bens{kfucranten <0.05* gl mglkg TS 0.05 T-OM ST
bens{ajpyren =035 % — mgikg TS 0.05 T-OM 5T
dibensia hjantracen =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{g,h.ijpenyien <0.10* = mglkg TS 0.10 T-Ok1 ST
indeno{1.2,3,cd)pyren «0.05 s mgikg TS 0.05 1001 ST
summa PAH 18 <13+ s mglkg TS 1.3 T-OM 5T
summa cancercgens PAH =018 = —_ mgkg TS 020 T-0M 51 )
summa dvriga PAH <0.45° = mghg TS i T-0u-1 a1
summa PaH L =015 * —— mgfkg TS 015 T-O0-1 5T
summa FAH M =25 * -— mgkg TS 025 T-00-1 aT
summa PAH H -::Lz:* = kg TS 0.25 T-OM 5T
Polyklorerade bifenyler [PCEB)
FCH 28 «0.0020 * FEE maglkg TS 0.0020 T-0k23 ST
PCE 52 <l 0020 * oo mglkg TS 0.0020 T-0-2a 5T
PCB 101 «0.0020 * = mglkg TS 0.0020 T-00-73 ST
PCH 118 <. 0020 * P mglkg TS 0.0020 T-0J-2a 5T
FCB 153 00020 * s mgikg TS 0.0020 T-02a 5T
PCH 138 <0.0020 * = mgikg TS 0.0020 1073 ST
PCH 180 «ll.0020 * — mglkg TS 0.0020 T-0M2a ST
Summa PCE 7 <0.0070 * — mglkg TS 0.0070 T-0M23 5T

Fy=zlkallaka parametrar
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Crdemurmmer ; BT2448168
Kund : Wescon MiSokonsu® AB
Provbeteckning Lohmen W7: 2-2.5

Laboratoriets prosnummer BT2448168-015
Proviagningsdaturn / tid 2024-11-25
Magris JORD

As, arsenik ' 228 | tam mglkg TS 0,500 ME-1 ST
Ba, barum &7 +7.38 mgikg TS 1.00 M5-1 5T
Cd, kadmium 0.1 T mglkg TS 0.100 M1 ST
Co, kobolt 412 = [0.783 mgfkg TS 0.100 ME-1 ST
Cr, krom 38.5 +7.00 mgikg TS 0.200 MS-1 ST
Cu, koppar 331 +6.13 mgikg TS 0.300 MS-1 I ET
Hy. kvicksilver 0.2 - mglkg TS 0.200 MS-1 ST
Ni, nickel 4.41 £ 0,871 mglkg TS 0.200 ME-1 ST
Ph, bly 10.5 +226 r'rgtg TS 1.00 Ms-1 ST
V, vanadin 215 +4.05 mgikg TS 0.200 ME-1 ST
Zn, zink 45.2 + B.57 mglkg TS 1.00 ME-1 ST

nafialen w10 * — mglkg TS 0.10 T-0H

5T
acenafiylen =010 * — mgkg TS 0.10 T-O0M 5T
acenafien =10 * — mgikg TS 0.10 T-041 =1 )
flucren =<0.10 * — mgikg TS 0.10 T-Ok1 I sr
fenaniren w10 * — mgikg TS 0.0 T-DH- ST
antracen =010 = — mgkg TS 010 T-0M 1)
fiucranten <0.10 * — mglkg TS 0.10 T-O11 ST
pyTEn =010 * —— mgkg TS 0.10 T-001 5T
bens{ajantracen (35 * — mgikg TS 0.05 T-0M1 ST
frysen ' <0.05 — mgikg TS 0.05 T-O-1 ST
bens{b|fuoranten =[.05 * — mgikg TS 0.05 T-oJ-1 5T
bens{k)flucrantan =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-0J-1 8T
bensa)pyren «0.05* e mgikg TS 0.05 T-0U1 [ =1
dibensia hjantracen =[.05 * —_ mgikg TS 0.05 T-001 5T
bens{g hijpenyien =010 * — mgikg TS 0.10 T-00-1 1 )
indeno{1.2,3,cd)pyren «0.05 s mgikg TS 0.05 1001 ST
summa PAH 18 w13 — mgikg TS 13 T-D-1 ST
summa cancercgens PAH =018 = —_ mgkg TS 020 T-0M 51 )
summa dvriga PAH <0.45° = mghg TS i T-0u-1 a1
summa PaH L =015 * —— mgfkg TS 015 T-O0-1 5T
summa FAH M =25 * -— mgkg TS 025 T-00-1 aT
summa PAH H -::Lz:* = kg TS 0.25 T-OM I =1
Polyklorerade bifenyler [PCE) i
FCH 28 ' «0.0020 * | FEE maglkg TS 0.0020 T-0k23 ST
PCB 52 ol 0@20 * — mgikg TS 0.0020 T-Ok2a 5T
PCB 101 «0.0020 * = mglkg TS 0.0020 T-00-73 ST
PCB 118 . 0oz * — mgikg TS 0.0020 T-0J-23 =1 )
PCB 153 <. 020 * — mgikg TS 0.0020 T-0-23 1 )
PCH 138 <0.0020 * = mgikg TS 0.0020 1073 ST
PCH 180 . 020 * — mgikg TS 0.0o20 T-O423 8T
Surmma PCE 7 . 070 * — mgikg TS 0.0a70 T-0J-23 1)

Fy=zlkallaka parametrar
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T-0u-1
tomsubstans vid 105°%C

Fyzlkallaka parametrar - Forteatt

LOR Metod .utr.|

Metodsammanfattningar

Analysmeioder
5-TOCT-CiC

Bestamning av tota® kol (TC) och norganiskt kol (TIC) enbgt CSN EM 121372002, CSN EN 15833, CSN IS0 10804 och |
berdkning av total organiskt kol (TOC), karbonater och organiskt material fran analyserade warden. MStming utfors med
IR-detekiicn.

Bestamning av TOC enligh direkt metod; CEN 150 10004, CSN EN 131372002, CSN EN 1506348,

| M-t

Besiamning av polycykiiska amomafiska kolvaten, PAH (16 foreningar enligt EPA) 1 asfali. Provberedning  enfigt  inkem
instruktion INS-0380.

haining utfdrs med GCMS enfigt 55150 182372008, wg. 1 mod.

PAH cancerogena uigdes av  bens{a)anfracen, krysem, bens{b)flucranten, bens{k)ffucranten. bens{a}pyren,
dibers|ah)aniracen och indenod 123cd jpyren.

Surmma PAH L: naftalen, acenafien och acenaftyien.

Surmima PAH M fucren, fenantren, antracen, fluoranien cch pyren

Summa PAH H: bens{ajanfracen, krysen. bens{bjflucranten,  bens{k)fuoranten, bens(aipyren, indemna(1.2,3-cdlpyren.
dibens(a hjantracen och bens{g h.ijperyien. |
Besiamning av metaller | fasta prover,  Torkning/skining  enligt 55450 114842000 wipg. 2wifond fore  analys.
Torknng'malning enligt S5-EM 15002:205 utg 2 utford fore analys.

Uppshsning enligt 55 028150:1993 utg. 2 pa varmebiock med 7 M HNO3,

Analys enligh 55 EN IS0 17284-2:230M6 utg. 2 mod. med ICP-SFMS.

T-O0-1

Bestammning av polycykliska aromatiska kofwdten, PAH (10 foreningar enligt EPA)

Torkningi'sikining av prov enligt SS5-150 11484230068, wig. 2uiford fire analys. Malming uvifirs med GC-MS enfigt metod
baserad pa 55 EM IS0 182872008, utg. 1 med.

PAH cancerpgena wigies aw  bens{ajaniracen, krysen, bens{b)flucranten, bens{kifluoranten, bens{a)pyren,
dibensiah)antracen och indenod 1.2 3cd jpyren.

Surnmia PAH L: naftalen, acenaften och acenafylen.

Surmima PAH N fucren, fenantren, antracen, fluoranien cch pyren

Surmma PAH H:  bens{alantracen, krysen,  bensibffluoranten,  bens{kifluoranten, bens(alpyren,  indeno(1.23-codjpyren.
dibens(a hjantracen och bens{gh.ijpenyden)

T-0)-2a

Torkningi'sikining av prow enligt 55-150 1146420068, wig. 2ulfied fore analys. Malning utitrs med GCMS  enligt metod
baserad 55-EM 173222020 wig1.

TS-105

Besiamning av komrsubstans (15) enbgt S5-EN 15634-2012 ulg 1.

Beredningsmeloder

ddefod

S-PPHOM.OT™ Torkning, siktning och och malming av prov till partikelstorek < 0.07 mm.
| S PPHOMO.Z Torkning. sikining och malning av prov 8 parikelstorek <0,3 mm.

o PP Sikining och krossning av prov 1ill partikedstiorek < 4 mm.

PP-HELATORKNING™ Frovets totalviks

PP-¥ryomalning STHLM™ Provberedning av asfak cch fjarpspp enligt miem instruktion MS-0360.

PP-TORKNING™

Enligt 150 114842006 uig. 2
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Kund : Wescon MiSokonsu® AB

LOR = Den rapporteringsgrans (LOR) som anges &r standard fir respektive parameter | metoden. Rapporteringsgransen kan paverkas

Myckal:
wid t.ex. spadning p.g.a. matisstimingar, begrinsad prowmangd eller By iomsubstanshalt.
MU = Matos3kerhet
* = Asterisk efter resultatet visar pa e ackrediterat test, galler bade egna lab och undereverantir
Mitosakerhet:

Matosilerheten anges som en uvidgad osdberher (endigr definfionan i “Evaluagion of measurement data- Guide to the
expression of unceraingy in measurement”, JOGW 100-2008 Corrected version 20M0) beraknad med r@ckningsfalmor lilka
med 2 vilker ger en konfidensniva pa ungefSr 95%.

Matosskorher anges endast for detekrerade Smnen med halter Sver rapporenimgsQrEnsen.

Marosikerhet fran underleverantor anges oftast som en uividgad osdkerher berdknad med tSckningsfakoor 2. For

Litfarande laboratorium (teknisk enfref inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorivm {underieveranior)).
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