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FORKLARINGAR

1. Uttagscentral fabrikat ABB/CEWE. Placeras
+1500 6.q.

Sakerhetsbrytare 160A, E31406 06.
Sakerhetsbrytare 100A, E31 406 00.
Sdkerhetsbrytare 16A for kylaggregat.
Sakerhetsbrytare 16A for port.
Sakerhetsbrytare 125A for travers.
Sakerhetsbrytare 63A for travers.
Sdkerhetsbrytare for luftvarmare.
Sakerhetsbrytare 16A for ventilations-
aggregat pé konfrollrummets tak.

10. Sakerhetsbrytare 16A for brandgardin.
11. Anslutning av varmekabel i takbrunnar.
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TECKENFORKLARINGAR

Blockerat 3-fasuttag 16A 400V, E24 170 64.

wzr\/pi Blockerat 3-fasuttag 32A 400V, E24 170 77
MG Blockerat 3-fasuttag 63A 400V, E24 17112,
WZ\r/w; Blockerat 3-fasuttag 125A 400V, E24 17122,
MG Uttag 230V 16A i kanal.

= Uttag 230V 16A.

v

GENERELLT

- Uttag, uttagscentraler, sdkerhetsbrytare
mm placeras +1500 6.q. i verkstadshallar dar
ej annat anges.

- Ledningar skall vara i halogenfritt, skarmat
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