NORMER OCH BESTAMMELSER

GALLANDE NORMER:
FOR DIMENSIONERING OCH UTFORANDE AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER
GALLER FOLJANDE BESTAMMELSER OCH NORMER.

* BOVERKETS BYGGREGLER - BBR 29 - BFS 2020:4.
* BOVERKETS FORESKRIFTER - EKS 12 - BFS 2022:4.

* GRUNDLAGGANDE DIMENSIONERINGSREGLER FOR BARVERK - ECO.
* LASTER PA BARVERK -EC1
* DIMENSIONERING AV BETONGKONSTRUKTIONER -EC2
* DIMENSIONERING AV STALKONSTRUKTIONER - EC3
* DIMENSIONERING AV TRAKONSTRUKTIONER -EC5
* DIMENSIONERING AV GEOKONSTRUKTIONER -EC7

* SS-EN 1090-2, UTFORANDE AV STALKONSTRUKTIONER.
* SS-EN 13670:2009, UTFORANDE AV BETONGKONSTRUKTIONER.
* TILLHORANDE HANDBOCKER.

HOJDSYSTEM
HOJDSATTNING PA RITNINGAR ANVANDER SYSTEM: RH2000

ALLMANNA FORUTSATTNINGAR FOR
BARANDE KONSTRUKTIONER:

KONTROLL:

MATERIALKONTROLL OCH UTFORANDEKONTROLL UTFORS ENL EKS OCH
OMFATTAR DEN GENRELLA KONTROLLEN AV MATERIAL, PRODUKTER OCH
ARBETSUTFORANDE. UTOKADEKONTROLLER UTFORS ENLIGT FORESKRIFTER
UNDER RESPEKTIVE PUNKT. KONTROLLER UTFORS OCH DOKUMENTERAS AV
ENTREPRENOREN.

UTFORANDE:

KONSTRUKTIONEN SKA UTFORAS ENLIGT UPPRATTADE BYGGHANDLINGAR.
VID UTFORANDET SKA TILLSES ATT AVVIKELSER FRAN NOMINELLA MATT
INTE OVERSTIGER GALLANDE TOLERANSER ENLIGT BYGGHANDLINGARNA.
AVVIKELSER FRAN BYGGHANDLINGAR ELLER ATGARDER SOM INTE ANGES PA
NAGON HANDLING, SA SOM HALTAGNINGAR, URSPARNINGAR OCH SLITASAR,
FAR UTFORAS FORS SEDAN DET KLARLAGTS ATT BYGGNADSVERKES
FUNKTION INTE AVENTYRAS. SMARAD SKALL SKE | ERFODERLIG GRAD MED
KONSTRUKTOR.

SAKERHETSKLASSER OCH KONSEKVENSKLASSER:

VERTIKALA BARVERK: SAKERHETSKLASS 3
KONSEKVENSKLASS 2a
SAKERHETSKLASS 3
KONSEKVENSKLASS 2a

HORISONTELLA BARVERK:

LIVSLANGDSKATEGORI:
INSPEKTERBARA KONSTRUKTIONER:
OVRIGA KONSTRUKTIONER:

LIVSLANGDSKATEGORI 4 (50 AR)
LIVSLANGDSKATEGORI 5 (100 AR)

ANGIVNA FABRIKAT:
PA K-RITNING ANGIVNA FABRIKAT KAN BYTAS MOT ANDRA FABRIKAT MED
MINST LIKVARDIGA KONSTRUKTIONSEGENSKAPER.

HALTAGNINGAR FOR INSTALLATIONER:
PA K-RITNINGAR REDOVISAS HAL AV STATISK BETYDELSE.
OVRIGA HAL ENLIGT RESPEKTIVE INSTALLATORS RITNINGAR.

BRANDTEKNISKA KLASSER:
TRAPPOR: - RO
BARVERK: - R60

KONSTRUKTIONER SOM INGAR/KRAVS FOR BRANDCELLER SKYDDAS |
SAMMA KLASS SOM BRANDCELLEN ANGER.

BRANDSKYDDSBESKRIVNING FRAN BRANDSKYDDSBOLAGET DATERAD
2024-12-20

VERKSAMHETSKLASS: V1
BYGGNADSKLASS: BR3

FORTS. ALLMANNA FORUTSATTNINGAR
FOR BARANDE KONSTRUKTIONER:

LASTER:

UTOVER EGENTYNGDER FRAN BARANDE KONSTRUKTIONER SA SOM
BJALKLAG, VAGGAR OCH PELARE FOREKOMMER FOLJANDE
EGENTYNGDER:

EGENTYNGDER
BYGGNADSDEL kN/m?
UNDERTAK 01

INSTALLATIONER | 0,35

MELLANVAGGAR | 0,3

L 2,55

NYTTIGA LASTER: ENLIGT SS-EN-1991-1-1.

KONCENTRERADE LASTER KOMBINERAS EJ MED ANDRA VARIABLA
LASTER. NEDANSTAENDE TABELL VISAR DE | BYGGNADSVERKET
FOREKOMMANDE NYTTIGA LASTERNA.

NYTTIGA LASTER
RUMSNR/NAMN Ok (kN/m2) | Qk (kN) Yo Y1 P2
PROVHALL (G) 100 55 0,7 05 0,3
GALLERDURK (G) 10 0,7 05 0,3
PACKHALL (G) 100 55 0,7 05 0,3
SLUSS (G) 100 55 0,7 05 0,3
FLAKTRUM (G) 5 0,7 05 0,3

SNOLAST: ENLIGT SS-EN 1991-1-3
SNOLASTENS GRUNDVARDE SK = 3,0 kN/m2 W = 0,7 W =04 Y =
0,2

SNOFICKOR BEAKTAS ENLIGT EN 1991-1-3

VINDLAST:ENLIGT SS-EN-1991-1-4:2005

REFERENSHASTIGHET vB = 22 m/s
Y-FAKTORER: Yo=03,¥=02 ¥ =-
TERRANGTYP: Il

OLYCKSLAST:

KONSTRUKTIONER SKALL DIMENSIONERAS ENLIGT REGLER | SS-EN
1991-1-7

OVRIGA LASTER:
LAST PA GALLERDURK 10kN/mz2

MOBIL ARBETSPLATTFORM 70kN

10kN PUNKTLAST VALFRI PUNKT TAKSTOL
LAST FRAN SOLCELL 0,5kN/m2

AXELTRYCK 110kN

TRAVERSER:

PROVHALL: 2x5 TON
PACKNING: 2x10 TON
LYFTKLASS: HC2
DRIFTKLASS: S2
TRAVERSBALKAR:

TILLVERKNINGS- OCH BYGGPLATSTOLERANSER ENLIGT
SS-EN 1993 DIMENSIONERING AV STALKONSTRUKTIONER
DEL 6: KRANBANOR.

MAX LUTNING | SIDLED PA OVERFLANSEN VID MONTERAD BANA AR
0,7%.

AVVIKELSER MELLAN CENTRUM RAL OCH CENTRUM BALKLIV
FAR EJ OVERSTIGA 5mm.

INITIAL KROKIGHET HOS BALKFLANS MAX L/600.

VINKEL MELLAN BALKLIV OCH FLANS FAR EJ VARA STORRE AN 0,5%.

PELARKONSOL FOR TRAVERSBALK FAR LUTA MAX 0,5% TVARS
TRAVERSBANAN.

EFTER MONTAGET SKALL ENTREPRENOREN UTFORA INMATNINGAR AV
BALKAR OCH RAL,

INMATNINGEN SKA OMFATTA SPANNVIDD OCH KROKIGHET | SIDA OCH
HOJD OCH UTFORAS INNAN TRAVERSMONTAGET.

GEOKONSTRUKTIONER:

GEOTEKNISK UNDERSOKNING UTFORD AV WESCON DATERAD 2024-11-22

GRUNDLAGGNING SKER PA BERG ELLER MORAN

GEOTEKNISK KATEGORI: GK2
SAKERHETSKLASS: SK2

SCHAKT:
VID EVENTUELL VINTERSCHAKTNING SKA TJALNEDTRANGNING
FORHINDRAS.

GRUNDLAGGNING MED SULOR OCH PLATTA PA MARK:

GRUNDLAGGNING SKALL UTFORAS PA BERG ELLER BERGKROSS.

UNDER SULOR OCH GRUNDPLATTA LAGGS ETT MIN 300mm TJOCKT LAGER
KROSSMATERIAL. UNDER GOLVPLATTA LAGGS AVEN ETT DRANERANDE
OCH KAPILLARBRYTANDE SKIKT AV BERGKROSS PA 200mm.

FYLLNING VINTERTID SKA SKE MED BERGKROSS ENLIGT CEB.213 AMA-
ANLAGGNING 23,

MELLAN FYLLNING OCH NATURLIG JORD LAGGS EN AVSKILJANDE
GEOTEXTIL | BRUKSKLASS 2.

ATERFYLLNING:

ATERFYLLNING SKALL SKE MED MASSOR UR GRUPP 2 ENLIGT TABELL
CE/1 OCH PACKAS | LAGER, ENLIGT KLASS 2, TABELL CE/4 AMA-
ANLAGGNING 23.

DRANERING RUNT BYGGNAD ANSLUTS TILL BEFINTLIG

DAGVATTENSBRUNN.

DRANERINGSLEDNING KRINGFYLLES MED MAKADAM 8-16.
MARKISOLERING:

MATERIAL:

OM EJ ANNAT ANGES

UTVANDIG TJALISOLERING, MIN XPS300
UNDER KANTBALKAR OCH FUNDAMENT: MIN XPS300
UNDER OVRIGA GOLV: MIN XPS400

ISOLERING | ETT LAGER LAGGS MED FALSADE SKIVOR.
ISOLERING | FLERA LAGER LAGGS MED FORSKJUTNA SKARVAR.

DRANERING:

DRANERINGSLEDNING KRINGFYLLES MED MAKADAM 8-16.
DRANERING ANSLUTS TILL BEFINTLIGT DAGVATTEN.

PLATSGJUTNA BETONG-
KONSTRUKTIONER:

UTFORANDE:
NEDANSTAENDE TABELL INNEHALLER FOR OBJEKTET
FOREKOMMANDE BYGGNADSDELAR AV PLATSGJUTEN BETONG.

PLATSGJUTNA BETONGKONSTRUKTIONER

BYGGNADSDEL | KOMPETENS- | TACKANDE Duax | HALLFASTHET ANMARKNING
KLASS BETONGSKIKT VID FORMRIVNING

SULOR I-U MOT ISO. 30| 16 - -

N )

o OVRIGT 30

o)

3

< | GRUNDPLATTA I-U MOT ISO. 35| 16 - -

2 OVRIGT 35

<C

S

% FUNDAMENT I-U MOT ISO. 30| 16 - -

OVRIGT 30

PREFAB- I-U OVRIGT 25| 16 - -
BJALKLAG
FORMAR:

ENTREPRENOREN ANSVARAR FOR ALLA FORMKONSTRUKTIONER.
FORMKONSTRUKTIONERNA DIMENSIONERAS FOR FORVANTAT FORMTRYCK.

FORMRIVNING OCH SKYDDSSTAMPNING:

ALL DIMENSIONERING AV SKYDDSSTAMP OCH FORMKONSTRUKTIONER UTFORS
AV ENTREPRENOREN.

HAL FOR FORMSTAG FYLLS HELT MED BRUK FOR ATT FA GODTAGBAR
LJUDISOLERING OCH VATTENTATHET.

GJUTFOGAR:
VERTIKALA GJUTFOGAR | FRIBARANDE BJALKLAG PLACERAS OM MOJLIGT
CENTRISKT PA BARANDE VAGG.

GJUTFOGAR PA ANDRA STALLEN AN DAR DESSA ANVISNINGAR OCH
RITNINGAR ANGER UTFORS | SAMRAD MED KONTROLLANT ELLER
KONSTRUKTOR.

HORISONTELLA GJUTFOGAR SKALL UTFORAS MED MYCKET GROV OCH OJAMN
YTA SAMT RENSAS FRAN CEMENTSLAM OCH RENGORES VAL FORE
FORTSATT GJUTNING.

ARBETSFOGARS LAGE OCH UTFORMNING SKALL BESTAMMAS | SAMRAD MED
KONSTRUKTOR.

FOGBAND
FOGBAND MONTERAS ENLIGT LEVERANTORENS ANVISNINGAR.

FOREBYGGANDE ATGARDER MOT SPRICKBILDNING:

ENTREPRENOREN SKA VALJA BETONG MED EGENSKAPER SOM UPPFYLLER
STALLDA KRAV PA BETONGKVALITET SAMT VALJA ARBETSMETODER FOR
GJUTNINGEN MED HANSYN TILL KONSTRUKTIONENS UTFORMNING OCH
FORESKRIVNA SPRICKBREDDER.

MATERIAL OCH METODER VALJS SA ATT TEMPERATURSPRICKOR ORSAKADE
AV TEMPERATURSKILLNADER | DEN HARDNANDE BETONGEN ELLER
TEMPERATURSKILLNADER MELLAN DEN HARDNANDE BETONGEN OCH TIDIGARE
GJUTNA KONSTRUKTIONER UNDVIKS.

ANPASSNING SKA T.EX. GORAS BETRAFFANDE:

- ANVAND CEMENTTYP OCH VARMEUTVECKLING

- GJUTETAPPENS LANGD
MOTGJUTNA KONSTRUKTIONERS TEMPERATUR
KLIMATFORHAALLANDEN VID GJUTTILLFALLET
BETONGTEMPERATUR VID GJUTNING (EV KYLNING)

YTBEHANDLING, EFTERBEHANDLING
YTBEHANDLINGAR REDOVISAS | TEKNISK BESKRIVNING - BYGG

ERFORDERLIGA ATGARDER FOR ATT MINIMERA UPPKOMSTEN AV PLASTISKA
KRYMPSPRICKOR SKALL VIDTAS ENLIGT SS-EN 13670.

TOLERANSER:
ENLIGT SS-EN 13670:2009.

KONTROLL:
KONTROLL UTFORS ENLIGT SS-EN 13670:2009

UTOKAD KONTROLL UTFORAS ENLIGT NEDAN.
FOLJANDE PUNKTER KONTROLLERAS:

- LAGEN PA INGJUTNINGSGODS SKA KONTROLLERAS INNAN OCH EFTER
GJUTNING.

FORTS. PLATSGJUTNA BETONG-
KONSTRUKTIONER:

MATERIAL:

PLATSGJUTNA BETONGKONSTRUKTIONER - MATERIAL

BYGGNADSDEL | SAKERHETS- | LIVSLANGDS- | EXPONERINGS-| BETONG- | VCT ekv.|CEMENT |LUFT
KLASS KLASS KLASS KVALITET

SULOR X L100 XC4+XF3 | €28/35 | 055 | STD | 4%
GRUNDPLATTA X L50 Xc4 C32/40 | 055 | STD | -
(%)

FUNDAMENT X L100 XCA+XF3 | C28/35 | 055 | STD | 4%
PREFAB- X L50 XC1 C20/25 | 060 | STD | -
BJALKLAG (x)

X BETONGKVALITE SKALL STAMMAS AV MOT KRAV PA UTTORKNING OCH
GOLVBELAGGNING INNAN GJUTNING UTFORS.

HARDNINGSKLASS

FOR SULOR: KLASS 2
GOLV PA MARK: KLASS 2
FUNDAMENT: KLASS 3
PREFABSOCKLAR; KLASS 3

KLORIDKLASS FOR SAMTLIGAKONSTRUKTIONER: Cl 0,20.

CEMENTTYP, LAGSTA CEMENTHALT OCH HOGSTA GRAD MINERALISKA

TILLSATSMEDEL SAMT KRAV PA FROSTBESTANDIGHET SKALL UPPFYLLA KRAV

ENLIGT SS 13 70 03 FOR AKTUELL EXPONERINGSKLASS.

UPPSKATTAD REFERENSKRYMPNING SKALL VARA MINDRE AN 0,5% VID 50% RF.

BETONGENS SPRACKHALLFASTHET SKALL VERIFIERAS GENOM DOKUMENTERAD

PROVNING ENLIGT SS-EN 12390-6.

SPRICKVIDDER GOLV 0,2 MM.

KARAKTERSISKT SPRACKHALLFASTHET VID 28 DYGN SKALL UPPFYLLA VARDEN

FOR DRAGHALLFASTHET ENLIGT SS-EN 12390- FOR AKTUELL
HALLFASTHETSKLASS. VARDERING UTFORS ENLIGT SS-EN 206.

DELMATERIAL:
DELMATERIAL TILL BETONG ENLIGT SS-EN 12390-.

BET | ANDRINGEN AVSER |

DATUM | SIGN

FORFRAGNINGSUNDERLAG

LUDVIKA 4:44

BY 744 LOHMEN NYBYGGNAD

@ Hitachi Energy

RAMBOLL SVERIGE AB

010-615 60 00

HUS 1

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR AV HANDLAGGARE
1320072742 | FBK M.MABERG
DATUM UPPDRAGSLEDARE

2024-12-20 LARS-GUNNAR EDBERG
NYBYGGNATION

ALLMANNA FORESKRIFTER
PLATSGJUTEN BETONG, ARMERING

SKALA NUMMER

3 K-744-00-0-001

| BET




