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1 Bakgrund

Treeline Consulting AB har i samarbete med DanMag Entreprenad AB och pa uppdrag
av Wescon Miljokonsult AB utfort en geoteknisk utredning i samband med planerad till-
byggnad av en provhall pa fastighet Ludvika 4:44 i Ludvika kommun

Denna PM ar ett projekteringsunderlag och &r @mnat som underlag for vidare projekte-
ring.

2 Omrade

Undersdkningsomradet ar beldget vid Lyviksvagen vid Hitachis fabrik i Ludvika,
se figur 2.1 nedan.

Figur 2.1 - Omr8desplacering (Karta fr8n Lantméteriet)

3 Syfte

Geotekniska undersdkningar har utférts i samband med miljoteknisk provtagning for
att underséka grundlaggningsférhallandena infér planerad nybyggnad.

Syftet med denna PM é&r att analysera de undersdkningar som genomférts och ge
projekteringsférutsattningar kring schakt och grundléaggning.
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4 Underlag
Underlag som underlag i denna PM ar:
e Markteknisk undersékningsrapport (MUR) med bilagor, daterad 2024-04-18,
upprattad av DanMag Entreprenad AB.
e Plattgrundlaggningshandboken
e IEG Rapport 7:2008
e TK Geo 13

5 Geoteknisk kategori

Utférda undersdkningar ar utférda i enlighet med forutsattningarna for tilldmpning av
geoteknisk kategori 2 (GK 2).

6 Topografi och befintliga konstruktioner

Undersdkningsomradet ligger beldget 6st om Lyviksvégen inne pa Hitachis fabriksom-
rade i Ludvika. Omrddet begrénsas i st av befintliga byggnader som tillbyggnad ska
anslutas till.

Ytbeskaffenheten bestar av hdrdgjord yta i form av asfalt och topografin inom omradet
ar plan mellan +160,2 och +160,4.

Figur 6.1 - Omr8desplacering (Karta fr8n Lantméteriet)

Sida 4 (10)



PM GEOTEKNIK TREELINE

7 Planerad konstruktion

Inom omradet planeras en tillbyggnad i tre vaningsplan samt med kéllare i mitten av
tillbyggnaden.

Fardig golvniva for planerad tillbyggnad planeras till +160,1 vilket ligger ungefarligt i
nivd med befintlig markyta medan kéllarplanet har en planerad schaktbotten pa
+154,64.
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Figur 7.1 Layout i plan och sektion
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8 Geotekniska forhallanden

Inom omradet bestdr jordlagerfoljden generellt av ytndra berg med 6verliggande
friktionsjordar och fyllnadsmassor.

Overst bestar jordlagerféliden av fyllnadsmassor bestdende av steniga, grusiga sand-
jordar som darefter dvergar till en naturlig friktionsjord ovan berg.

Inga labanalyser har utforts pa friktionsjorden men faltnoteringar indikerar att den
naturliga friktionsjorden ar siltig.

Bergéverytan ligger mellan 2-4,5m under markytan, motsvarande en nivd mellan
+158,46 och +156,0.

Friktionsjorden/fylinadsmassorna bedéms vara blockiga da ett flertal block har patréffats
vid sondering.

@7N
4,24m

W5

+1603 ?

3,58m

W6
+160.3 O

Figur 8.1 Djup till berg i undersékningspunkter inom omr§det.
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9 Hydrogeologiska férhallanden

Ett grundvattenroér har installerats i samband med den geotekniska undersékningen i
punkt W7. Placeringen av réren visas i figuren nedan.

Grundvattenroret har varit torrt vid matning vilket indikerar att grundvattenytan ligger
atminstone 4m under markytan.

D& bergschakt ska utféras ner till 6m kan det inte uteslutas att grundvattenférekoms-
ter patraffas vid bergschakt for kéllarvaning.

Fortsatt grundvattenmatning rekommenderas att utféras for att se om
grundvattennivaer varierar éver aret.

, 3 )
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+160.3

Figur 9.1 Placering av grundvattenrér redovisat med turkosa cirkel.

10 Miljoteknik och féroreningar

Miljotekniska undersdkningar behandlas i separat rapport.

11 Sulfidférande bergarter

Sulfidférande bergarter har ej behandlats inom omfattningen av denna utredning.

12 Radon

Radonhalter har ej behandlats inom omfattningen av denna utredning.
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13 Bergtekniska forhallanden

I samband med faltundersdkningarna kunde det konstateras svaghetszoner eller
sprickor i berg i flertalet sonderingspunkter.

|
!
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t

Figur 13.1 N8gra sonderingsexempel som visar p& sprickor i berg. De olika symbolerna fér ber-
gets kvalité lyder: ej mérkbara sprickor, jémn sjunkning (+), mycket sprickigt berg, sv8righeter
att vrida (-), 6ppen eller fylld spricka, fri sjunkning (--) sprickigt berg, mérkbara sprickor (0).

14 Valda varden och dimensionerande parametrar
14.1 Valda varden

Utvardering av friktionsvinkel har skett utifran en hejarsondering.

Valda varden for friktionsvinkel av den naturliga friktionsjorden har valts till 33° ner
till berg.

14.2 Omrakningsfaktorer for dimensionering av plattor
Omrakningsfaktor beraknas genom faktorer enligt:

N= 1N1,234% n5,6* N7,8

n1,2.3,4 beror pd marken och utférda undersékningar.

En hejarsondering har utférts inom omradet. Faktorn satts till 0,8.

ns,6 beror pd grundlaggningens utformning.

Kvadratisk/rektangular platta ger att faktorn satts till 1,0.

nz.8 beror pd typ av brott och parameterns betydelse.

D3 ett segt brott forvantas satts faktorn till 1,0.

Detta ger att n= n1,2,3,4* ns,6* n7,6 =0,8*¥1,0%1,0 = 0,8.
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14.3 Omrakningsfaktor for dimensionerande varden

Foljande ekvation géller for framtagande av dimensionerande varde fran valt varde av
friktionsvinkel.

tan (& * n)

tan (@4) = v
m

Darym =1,3

14.4 Dimensionerande varden
I tabellen nedan redovisas dimensionerande varden.

Tabell 14.4.1 Dimensionerande parametrar fér grundldggning

Jordlagerfoljd Ovait (°) | N(-) | Ym (5) | Pa (°)

Naturlig friktionsjord 33 0,8 1,3 21,8

15 Schakt och stabilitet

Jord- och bergschakt kommer att erfordras inom omradet.
Grundlaggning fér befintlig byggnad ar i dagslaget okand.
Infér schaktarbeten intill befintlig byggnad ska grundlaggning av befintlig byggnad

kartldggas och en beddémning ska utféras av stabiliteten for befintlig byggnad infor
schaktarbeten.

I 6vrigt bedéms ingen stabilitetsproblematik féreligga vid schakt i
friktionsjorden/fylinadsmassor, med en sléntlutning pa 1:1,5 ner till grundvattenytan.

D3 kallarvaningen ska utféras ner till 6m och grundvattenrér endast gar 4m ner kan
det inte uteslutas att grundvattenférekomster patraffas vid bergschakt for kallarva-
ning.

For kallarvdningen bedéms bergschakt erfordras.
Bergschakt bedéms prelimindrt kunna utféras med sléntlutning 5:1.
En riskanalys for vibrationsalstrande arbete ska upprattas infor sprangnings- och

schaktningsarbeten inom omradet.

16 Sattningar

Med héansyn till att marken bestdr av fyllnadsmassor av varierande kvalitet gar det inte
att utesluta att sattningar kan uppsta i fyllnadsmassorna.

For att undvika sattningar ska befintliga fyllnadsmassor skiftas ur till den naturliga
friktionsjorden och ersdttas med nya, packade fyllnadsmassor.

Foér hdrdgjorda ytor bedéms endast férsumbara sattningar uppsta under

forutsattningen att inga stérre tillskottslaster i form av markhdjning férvantas inom
o

omradet.
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17 Grundlaggning

Grundldggning rekommenderas med plintar eller platta pd antingen packad
sprangbotten, den naturliga friktionsjorden eller packad fyllning p& berg.

Grundlaggning rekommenderas inte utféras pa fyllnadsmassor utan dessa ska skiftas
ur och ersattas med nya, packade fyllnadsmassor.

Det ytnara berget &r relativt rikt pd sprickor men inga ihallande krosszoner har kunnat
konstaterats. Sprickor skulle kunna utgora ett problem vid grundlédggning.

En besiktning ska darfor utféras pa framsprangd schaktbotten av sakkunnig
bergtekniker/geolog innan grundlaggningsarbeten pabérijas.
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