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1 Uppdrag

DanMag Entreprenad AB har pa uppdrag av Wescon Miljokonsult AB utfort en geoteknisk
undersokning pa fastighet Ludvika 4:44 i Ludvika kommun. Ungefarligt omrade for
undersokningen ar markerat i rott i Figur 1 och Figur 2.
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Figur 1: Oversiktlig karta ver undersokningsomradet, karta tagen fran Lantméteriet.
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Figur 2: Oversiktlig karta 6ver undersdkningsomradet, karta tagen fran Lantmateriet.
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2 Andamal

Geotekniska undersokningar har utforts for att undersoka de geotekniska forhallandena infor
planerad tillbyggnad av en provhall. Denna handling &r uppréttad i syfte att redovisa de
geotekniska undersokningar som utforts i falt.

3 Underlag for undersdkningen

De underlag som anvénts for planering av undersokningen ar:

e SGU:s jordartskarta (2024-12-16).

e SGU:s jorddjupskarta (2024-12-16).

e Lantmateriets fastighetskarta (2024-12-16).

e Faltanteckningar 241125 26, erhallen via mejl fran Jakob Engstrém, Wescon 2024-12-
17

e A-40-P-01 erhallen via mejl fran Jakob Engstrom, Wescon 2024-12-18

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. Styrande dokument
for planering och redovisning redovisas i Tabell 1, faltundersokningar i Tabell 2, och
hydrogeologiska undersdkningar i Tabell 3.

Tabell 1: Planering och redovisning.

Dokument Standard eller annat styrande dokument
Faltplanering SS-EN 1997:2, IEG Rapport 10, 2010
Faltutférande Geoteknisk falthandbok, SGF Rapport 1:2013
SS-EN IS0 22475-1, 2006
Beteckningssystem Kompletterat beteckningsblad, 2016
Dimensioneringsdokument | TRVINFRA-0224, 2021

Tabell 2: Faltundersokningar.

Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

DPSH-A/ HFA/ SS-EN 1SO 22476-3:2005

Ovriga, ej Europastandarder

Jb-sondering SGF Rapport 2:99/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport
1:2013

Slagsondering Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013

Provtagningar

Kategori C SS-EN ISO 22475-1:2021/ Geoteknisk falthandbok SGF
Rapport 1:2013
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Tabell 3: Hydrogeologiska undersdkningar.

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Oppna system ISO 22475-1:2021

5 Geoteknisk kategori

Grundlaggnings- och markarbeten skall dimensioneras, planeras, utféras och kontrolleras i
geoteknisk kategori 2 (GK 2).

6 Befintliga forhallanden

6.1 Topografi

Markytan inom omradet ar relativt plant och ligger pa niva mellan +160,2 och +160,4 m. &h, i
RH2000.

6.2 Ytbeskaffenhet

Ytan bestar utav asfalterad yta. Sjon Vasman befinner sig véster om undersékningsomradet.

7 Planerad byggnation

En tillbyggnad med tre vaningar planeras i anslutning till befintlig byggnad. Fardig niva pa
markplansvaningen planeras till +160,1 vilket ligger i niva med befintlig markyta. Till detta
tillkommer en kallarvaning inom delar av byggnaden med en forvantad schaktbotten pa
+154,64.

8 Positionering

Koordinatsystem Sweref 99 15 00, h6jdsystem: RH 2000.

Matningsklassen uppfyller métningsklass A enligt Geoteknisk falthandbok SGF Rapport
1:2013, sida 41.

Utsattningen utford av Zimon Wisj6, DanMag, i december 2024.

Placering av ritning A-40-P-01 saknar koordinater och matchades ddrmed mot google maps
bakgrundskarta vilket kan skapa skillnader mellan placering av borrhalen i relation mot
nybyggnation och befintlig byggnation.
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9 SGU:s kartmaterial

Jordartskartan pavisar fyllning inom undersokningsomradet, se Figur 3.

Jorddjupskartan pavisar 6kande djup fran 1 m till 10 m fran norr till séder inom
undersokningsomradet, djup, se Figur 4.
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Figur 4: Jorddjupskarta, karta tagen fran SGU.
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10 Geotekniska faltundersokning

Féltrapport for sonderingarna utférda vecka 48 saknas darmed presenteras endast faltrapporten
for sonderingarna utforda vecka 51, se bilaga 1.

10.1 Faltundersokning

Geoteknisk faltundersokning ar utférd av DanMag under november och december 2024.
Undersokningarna ar utforda med borrbandvagn typ GM85 GT och GM75GT. Ansvarig
Féltgeotekniker var Zimon Wisjo, DanMag.

Totalt omfattar faltundersokningen sju undersokningspunkter fordelat pa sonderingar och
provtagningar enligt Tabell 4 och Tabell 5.

Tabell 4: Utforda faltundersokningar.

Undersokningstyp Antal
Skruvprovtagning (Skr) 7 st
Miljoskruvprovtagning (Milj6-Skr) 7 st
Hejarsondering (HfA) 1st
Slagsondering (Slb) 1 st
Jord-bergsondering (Jb) 7 st
Grundvattenrér (Gv-ror) 1 st

Tabell 5: Sammanstéllning av undersdkning per borrpunkt.

ID X Y Z Typ Stoppkod | Jord(m) | Berg(m)
w1 6670045,1 | 159609,9 160,3 Jb2 Prov Tolk 94 1,85 1,19
W2 6670031,0 | 159608,1 160,4 Jb2 Prov Tolk 94 2,05 1,5
W3 6670031,8 | 159594,2 160,3 Jb2 Prov Tolk 94 2,52 0,46
W4 6670037,9 | 159585,6 160,2 Jb2 Prov Tolk 95 4,19 3,04
W5 6670041,6 | 159567,0 160,3 Jb2 Prov Tolk 95 4,24 3,04
W6 6670030,3 | 159555,3 160,3 Jb2 Prov Tolk 95 3,58 3,04
W7 6670023,7 | 159579,9 160,3 Jb2 Slb Prov Tolk HfA 95 4,07 3,03

W7GV | 6670024,0 | 159580,0 160,3 Gvr 0 4,53

11 Hydrogeologisk undersdkning

Hydrogeologiska undersokningar ar utférd av DanMag under december 2024. Undersdkningen
ar utford med borrbandvagn typ GM85 GT. Ansvarig Faltgeotekniker var Zimon Wis;jo,
DanMag.

Undersokningen ar utford i form av ett grundvattenror. FOr installationsinformation se Tabell 6
och for avl&sningar se Tabell 7.
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Tabell 6: Grundvattenror installationsinformation.
Grundvattenror | Overkant Spetsniva | Rorlangd Filterlangd | Uppstick Ansvarig
niva
W7GV +160.2 +155.8 3,95 m 0,5m -0,08 m ZW, DanMag

Tabell 7: Grundvattenror avlasningar.

Grundvattenrér | Datum Avlasning djup under Niva Djup under | Ansvarig
ROK markytan

W7GV 2024-11-11 Torrt - - ZW, DanMag

12 Geotekniska forhallanden

Harledda varden ar framtagna fran undersokningsmetoderna samt med stod fran TRVINFRA-
00230 Dessa harledda vérden ar ej dimensionerande véarden och kan ej anvéndas i
dimensioneringssyfte.

12.1 Hallfasthetsegenskaper

| Figur 5 redovisas utvarderade harledda vérden av friktionsvinkeln fran HfA-sondering

Korrigering av HfA-sonderingar for forekomst av fyllning har utforts enliugt TRVINFRA-
00230, Bilaga A.
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Figur 5: Friktionsvinkel fran HfA-sondering.
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12.2 Deformationsegenskaper

| Figur 6 redovisas utvarderade harledda vérden av elasticitetsmoduler fran HfA-sondering.

Korrigering av HfA-sonderingar for forekomst av fyllning har utforts enliugt TRVINFRA-
00230, Bilaga A.
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Figur 6: E-modul fran HfA-sondering.
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Markteknisk undersdkningsrapport (MUR)

By 744 Lohmen Nybyggnad
Bilaga 1 — Faltrapport

11



Projektinformation

Ludvika V.51

Projektnamn

Projektnr

Ort | Adress

Bestdllare, foretag

Ansvarig filtgeotekniker |Telefon
Ansvarig geotekniker | Telefon
Email-address

Kontaktperson, arbetsplats | Telefon
Stardatum | Budgeterade dagar

Matingenjor | Telefon
Koordinatsystem | Hojdsystem
Matinstrument | Fixpunkt

Jordprover (Geo) skickas till | Handlaggare

Bergkax/Kéarnprover | Handlaggare
Miljoprover skickas till | Handldggare

Syfte med undersékningen

Ludvika V.51
2412-0694
Ludvika irHitachi
Wescon
Zimon Wisjo 070-29191 54

Celina Hedberg

070-29192 40

Celina@danmag.se

241216 1
Zimon Wisjo 070-291 91 54
99 15 00 RH 2000
Sokkia
Inget labb
Inget labb

Geoteknisk undersokning som underlag till PM +MUR rapport for ny byggnad.

Platsunika forhallanden

Uppdragsledarens plan/instruktioner for arbetet

C:\Users\Celina Hedberg\Dropbox\Geoteknik\Wescon Miljokonsult AB\2412-0694 Ludvika V.5 \Dokument\Geotekniskt underlag ZW .xIsm

DanMag

GEO-provtagning & -féltarbete
GEO-beredning

Fri tillgang till arbetsplats
Hemligstamplat uppdrag
Dagbok kravs

Fotografering 6nkas

Krav att laga bh/aterstallande

Begransade arbetstider

Spolvatten finns att tillga

Borrpunkter far flyttas m h t ledningar
Foderrorsborrning

Bifogat underlag
Utsattningsfiler
Ledningsunderlag
Borrprogram
Undermarksanlaggnig
TA-plan
Arbetsmiljoplan

ev Tillstand

Ja/ Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Ja

Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja

Notis

inskrivning

Del | av 3.



Undersdokningsmetoder

C:\Users\Celina Hedberg\Dropbox\Geoteknik\Wescon Miljékonsult AB\2412-0694 Ludvika V.5 1\Dokument\Geotekniskt underlag ZW .xlsm

D a n M a g Sondering In-situ forsok Provtagning GV-rér
Projektnamn: Ludvika V.51 228:5;?:5’32;"9 & faltarbete Jb-2 Vb Skr 1"-rér
Jb-Tot Pp Ps Bat
Slb Sp
CPTu
CPT = Klar
Vim = Utgar/Struken
Tr
HfA
SPT
BH ID Jb-2 HfA 1"-ror Slb Anteckningar INFORMATION
W1
W2
W3
W4 Jb 3mi berg
W5 Jb3miiberg
W6 Jb 3mi berg
W7 Jb 3m i berg, Hfa till stopp, Gv-rér som dexl|

Del 2av 3.



Faltdagbok

DanMag

GEO-provtagning & féltarbete
GEO-beredning

Projektnamn Ludvika V.51 Slagspets
Projektnummer 2412-0694 Borrkrona:
Ansvarig filtingenjor Zimon Wisjo
Ovriga filtingenjor 57 mm Stift
Nummer |Maskin Serienummer Lank Sign .
- Spolmedia:
7 GM85GT 051916 Borrig W Luft
Borrstal: 44 mm
32 mm
Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-3, Jb-Tot 4
Vim 0
Slb 1
STI 0
HfA 0
CPT/CPTu 0
DPT 0
Tr 0
Stord provtagning (Skr, Sp, Pp, Miljo-Skr) 0
Ostord provtagning (Kv) 0
In-situ forsk. (Vb, DMT, PMT, Pp) 0
GV-ror 1
Torvprovtagning 0
Radon 0
Avvikande inmatningar
Borrhal-ID  |Auto/Float |Anmairkning/avvikelse
Utforda provpunkter
Borrhal-ID Metod Sign Utf. Datum Vader (°C) Anmarkningar
W6 Jb-2 W X 2024-12-16 -4 Klart Bergniva 3,57m
W5 Jb-2 YA} X 2024-12-16 -4 Klart  |Bergniva 4,22m
w4 Jb-2 YA} X 2024-12-16 -4 Klart  |Bergniva 4,18m
w7 Jb-2 YA X 2024-12-16 -4 Klart  [Bergniva 4,05m
w7 1"-ror W X 2024-12-16 -4 Klart  |Total rorlangd 3,95m. Dexlat, Staldexel
W7 Slb W X 2024-12-16 -4 Klart
w7 HfA W 3 2024-12-16 -4 Klart
Omradesbeskrivning och 6vriga noteringar
Signatur Datum Ort
CH 2024-12-17 Skokloster
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Markteknisk undersdkningsrapport (MUR)

By 744 Lohmen Nybyggnad
Bilaga 2 — Skruvprotokoll

12



Provpunkt |Prov Provtagningsdatum |Véider |Anteckning Stopp Berg
w1 Lohmen W1:0,05-0,5 2024-11-26 Latt regn, blast,ca7 C  Fyll. St gr sand, ljusbrun 0,5 m pga betongplatta 1,8m
w2 Lohmen W2: 0,05-1 A 2024-11-26 Fyll. St gr sand. Gra till ca 0,25 m, sedan ljusbrun 0,7m 1,9m
Lohmen W2: 0,05-1 B 2024-11-26
Lohmen W2: 0,05-1 C 2024-11-26
Lohmen W2:1-1,7 2024-11-26
W3 Lohmen W3:0,05-1 2024-11-25 Regnca9C Fyll. St gr sand. Ev. naturligt siltigt vid ca 0,6 m 1,5m 2,05 m
Lohmen W3:1-1,5 2024-11-25 Fint material
w4 Lohmen W4:0,05-0,9 2024-11-25 Fyll. St gr sand, gra till ca 0,5 m sedan ljusbrun. 0,9 m pga block 2,1m
Lohmen W4:Asfalt 2024-11-25
Fyll. St gr sand, ljusbrun. Overgér i sandig morin, fin
W5 Lohmen W5:0,05-1 2024-11-25 sand (sannolikt naturligt) 1,2m 1,7m
W6 Lohmen W6:0,05-1 2024-11-25 Fyll. St gr sand, ljusbrun. Mérkare vid ca 0,9 m. Leca? 1,2m 2,1m
Lohmen W6:Asfalt 2024-11-25
W7 Lohmen W7:0,05-1 2024-11-25 Fyll. St gr sand. Gra till ca 0,3 m, sedan ljusbrun 2,5m 4,2 m
Lohmen W7: 1-2 2024-11-25 Siltigt
Lohmen W7:2-2,5 2024-11-25 Siltigt
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Markteknisk undersdkningsrapport (MUR)
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Bilaga 3 — Grundvattenror protokoll
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Grundvattenror D an M (o | g
" 5 GEO- tagning & -féltarbet
Projektnamn : Projektnr GEO_E:Z:E:;"Q alarbete
Ludvika v.51 2412-0694
Filtingenjor Installationsdatum Undersokningspunkt
ZW 2024-12-16 w7
Forlangningsrér Filter Las
Typ 1" Stalrér| Typ 1" Filterduk | Lock med hanglas
—_— E Dexel
|:| Inget
Protokoll grundvatten-rér
o Avldsningar
ry A ry — —— Skrér .
- Djup under OK |Grundvatten-
& SH—— Datum Tidpunkt rorim,d= niva (Maoh) Signatur
= S e 2024-12-16| 1301 Torrt ZW
ES
_w _ |4 & gv-yta
L2 I =1 Spetsniva
Markyta niva = 160.284 Funktionskontroll
OK rér niva = 160.204 Ange lodat djup efter péfylining med vatten i ror.
Total rérlangd (m) m = 4.450 Tid efter test Vy (m u OK ror):
Ror 6ver markyta h=
Spetsniva = 155.754
Filterlangd (m) f= 0.500
Datum

Avvikelser fran standard, kommentarer, markskador mm




DanMag

Projektnummer 2412-0694 By 744 Lohmen Nybyggnad

Markteknisk undersdkningsrapport (MUR)
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Ritningar
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