FORTS. PLATSGJUTNA BETONG-
KONSTRUKTIONER:

ALLMANT FOR ARMERING:

UPPSTICKANDE ARMERING BOCKAS RESPEKTIVE SKYDDAS
ENLIGT ENLIGT ANVISNINGAR FRAN ARBETSMILJOVERKET.
SVETSNING AV ARMERING SKA UTFORAS ENLIGT ENL. ISO
17660-1/-2.

ARMERING:

STANGER: K500C-T

NAT: NK500AB-W (FINGERSKARVAT)
BOCKNINGSRADIER:

STANGER: BYGLAR:

#10  r=100mm ®8  r= min 12mm
®12  r=125mm ®10  r= min 12mm
#16  r=160mm @12 r= min 24mm
SKARVLANGDER:

SE TABELL.

ARMERING SPECIFICERAD SOM FALLANDE LANGDER UTFORES
MED MAXIMALT VARANNAT JARN SKARVAT | SAMMA SNITT.
ARMERINGSNAT SKARVAS ENLIGT SS-EN 1992-1-1 KAP 8.7.5.

PREFABRICERAD BETONG:

DIMENSIONERINGSFORUTSATTNINGAR

STOMLEVERANTOREN SKALL UTFORMA, PROJEKTERA,
LEVERERA OCH MONTERA PREFABRICERAD BETONG TILL
VERKSTADSBYGGNAD MED TILLHORANDE KONTOR |
ENLIGTHET MED ANVISNINGAR ANGIVNA | DESSA ALLMANNA
FORESKRIFTER.

STOMLEVERANTOREN SVARAR FOR ALLA ERFORDERLIGA
STATISKA BERAKNINGAR OCH DIMENSIONERINGAR FOR |
LEVERANSEN INGAENDE KOMPONENTER ERFORDERLIGA
RITNINGAR OCH REDOVISNINGAR GENTEMOT BESTALLARE OCH
MYNDIGHETER INGAR.

TILLVERKAREN SVARAR FOR ALLA HANDLINGAR SOM
ERFODRAS FOR MONTAGE, INFASTNING, INDELNING,
ANSLUTNING, AVVAXLINGAR O.D.

STALKONSTRUKTIONER:

TILLVERKNING OCH MONTERING SKALL UTFORAS UNDER LEDNING AV
ANSVARIG PERSON MED DOKUMENTERAD KOMPETENS, ENLIGT KRAV |
SS-EN 1090-2.

MONTERINGSPLAN UPPRATTAS AV ANSVARIG PERSON TR-STAL/N
ELLER /K
| SAMRAD MED KONSTRUKTOREN. INGAR | ENTREPRENADEN.

ENTREPRENOR OMBESORJER DE TILLFALLIGA STAGNINGAR OCH
FORBAND, SOM ERFODRAS FOR ATT SAKERSTALLA STABILITETEN |
ANSLUTNING TILL MONTERING AV STOMME.

OPPNA PROFILANDAR (VKR/KKR) SKA LOCKAS MED 5mm PLAT.
DRANHAL 5mm SKALL BORRAS.

FORUTSATTNINGAR
LIVSLANGGDSKATERGORI 4 ( 50 AR)
REFERENSTEMPERATUR FOR UPPMATTNING OCH UTSATTNING + 15°C

UTFORANDEKLASS

EJ UTMATTNINGSBELASTAD KONSTRUKTION EXC2
MATERIAL:

HEA, HEB, IPE S355J2 ENLIGT SS-EN 10225-2

L, T S235JR/S355J2

VKR/KKR S355J2H opt 14; EVLIGT SS-EN 10210
HSQ S355J2
PLAT S355J2 opt 15; ENLIGT SS-EN 10025-2

MATERIAL SKALL LEVERERAS MED 3.1 INTYG.

SKRUVFORBAND
EJ FORSPANDA FORBAND ENLIGT SS-EN 15048-1 MED INGAENDE
KOMPONENTER ENLIGT NEDAN.

FORSPANDA FORBAND ENLIGT EN 14399-3 ALTERNATIVT EN 14399-4,

SAMTLIGA FASTDON SKA VARA VARMFORZINKADE ENLIGT EN ISO
10648.

FORBAND SKA FORSES MED BRICKOR.

FORBAND SAKRAS MOT LOSSNING MED KORNSLAG ALTERNATIVT MED
LASMUTTER.

HALSTORLEK ENLIGT REGLER FOR NORMALSTORA RUNDA HAL | SS-EN
1090-2

SKRUV SS-ISO 4014, 8.8 DAR EJ ANNAT ANGES
MUTTER SS-ISO 4032, 8 DAR EJ ANNAT ANGES
BRICKOR BRB HV 200 ISO 7089 DAR EJ ANNAT ANGES
KEMANKARE 8.8

SKRUVAR | KVALITET 8.8 SKA VARA MARKTA EFTER TILLVERKARENS
REGLER.

ALLA SKRUVAR | KVALITET 8.8 SKA LEVERERAS MED ETT 3.1-INTYG
UTFORT AV TILLVERKAREN OCH SKA VARA IDENTIFIERBARA

FOR ALLA MUTTRAR | ANSLUTNING TILL TRAVERSBANA MONTERAS
BRICKA OCH FJADERBRICKA

SVETSAR:
SVETSPLAN SKA UPPRATTAS AV PERSON TILLHORANDE

VERKSTAD/MONTAGE ENTREPRENOR MED DOKUMENTERAD KOMPETENS.

ALL SVETSNING SKA UTFORAS AV SVETSARE MED DOKUMENTERAD
KOMPETENS ENLIGT SS-EN 287-1 OCH INTYG OM ALL
SVETSPERSONALS KVALIFICERING SKA FINNAS TILLGANGLIG.
TILLSATSMATERIAL FOR SVETSNING: MATCHANDE

EFTER SVETSNING PA PLATS BATTRINGSMALAS STALET | SAMMA
KULOR.

TRAVERSBANOR:

FORTS STALKONSTRUKTIONER:

TOLERANSER:
FOR DEN FARDIGA KONSTRUKTIONENS TOLERANSER GALLER SS-EN 1090-2
TOLERANSKLASS 2.

YTBEHANDLING OCH ROSTSKYDD:

BLASTRING: FeSa 2%

FARG EPOXY120/2

KULOR RAL9002

KULOR KRANBALK RAL7011

KORROSIVITETSKLASS:

FUNKTIONSKRAV ~ ROSTSKYDDETS HALLBARHET  HOG >15 AR
INVANDIGT SMIDE: C2 (MIN 80p)
UTVANDIGT SMIDE OVAN MARK: C3

MALNING:
KULOR ENLIGT SENARE BESKED.

EVENTUELL FORZINKNING UTFORS SOM VARMFORZINKNING | OMFATTNING
ENLIGT A- OCH K- RITNINGAR.
FORZINKNING GORS ENLIGT EN-ISO 1461

KONTROLL:

ENTREPRENOREN UTFOR OCH RAPPORTERAR ALL KONTROLL INKLUSIVE DE
EVENTUELLA FEL SOM UPPTACKTS OCH ATGARDATS.

KONTROLL UTFORS ENLIGT EKS OCH SS-EN 1090-2 KAP 12,

KONTROLL OMFATTAR DEN GENERELLA KONTROLLEN AV MATERIAL,
PRODUKTER OCH ARBETSUTFORANDE.

UTOKAD KONTROLL UTFORS ENLIGT FORESKRIFTER UNDER RESPEKTIVE
MATERIAL OCH KOMPLETTERANDE SKONTROLLPLANER.

KONTROLL UTFORS OCH DOKUMENTERAS AV ENTREPRENOREN.

EXTRA KONTROLLPUNKTER:

- ATT BULTAR, BRICKOR OCH MUTTRAR AR AV SAMMA KVALITET SOM
RITNINGARNA VISAR.

- VISUELL KONTROLL AV ALLA SVETSAR.

OFORSTORANDE PROVNING:
OFORSTORANDE PROVNING UTFORS ENLIGT SS-EN 1090-2 kap. 12.4.2.3

TAKPLAT:
BARANDE TAKPLAT DIMENSIONERAS FOR SKIVVERKAN.

ANSLUTNINGSDETALJER:

KOMPLETTERINGAR AV PLAN PLAT TILL VAGG OCH
TAK SAMT TILLHORANDE STANDARDDETALJER FRAN
PANELLEVERANTOR UTFORS ENLIGT AMA HUS 24.

JORDNING / POTENTIALUTJAMNING:

FORKLARINGAR:

UTFORS ENLIGT ELHANDLING.
PROVHALL OCH OVRIGA BYGGNADER FAR EJ HA
FYSISK KONTAKT MED VARANDRA.

SO = VATTENTAT BETONG
[ ] =BeTONG
N/\/\/] = CELLPLAST

\ N = ANTAGEN BERGNIVA

BL = BRANDLUCKA / ROKGASLUCKA
ANTAL UTIFRAN BRANDSKYDDSBESKRIVNINGEN

BET | ANDRINGEN AVSER

| DATUM | SIGN

FORFRAGNINGSUNDERLAG

BY 744 LOHMEN NYBYGGNAD
LUDVIKA 4:44

@ Hitachi Energy

RAMBOLL SVERIGE AB

010-615 60 00

RAMBGOLL

HUS 1

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR AV HANDLAGGARE
1320072742 | FBK M.MABERG
DATUM UPPDRAGSLEDARE

2024-12-20 LARS-GUNNAR EDBERG
NYBYGGNATION

ALLMANNA FORESKRIFTER
PLATSGJUTEN BETONG, ARMERING

SKALA
Al -
A3 -

NUMMER | BET

K-744-00-0-002




