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1. Inledning

1.1 Omfattning
Handlingen omfattar tillbyggnaden i sin helhet.

1.2 Syfte

Syftet med denna handling ar att redovisa hur byggnadens brandskydd ska sakerstéllas i enlighet
med Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 4 §. Handlingen ar uppréattad i enlighet med kravet pa
brandskyddsdokumentation i Boverkets byggregler avsnitt 5:12. Handlingen foljer Boverkets
byggregler BFS 2011:6 med andringar t.o.m. BFS 2020:4 (BBR 29).

| handlingen redovisas aven brandtekniska krav enligt annan lagstiftning. Dar dessa krav
forekommer finns hanvisning till aktuell lagstiftning.

Vid hanvisning till standarder avses den senaste utgavan med eventuella senaste tilldgg.
Handlingen utgor ett underlag for 6vriga projektorer. De uppgifter som beror respektive

konsults teknikomrade ska inarbetas i dennes handlingar.

13 Byggnadsbeskrivning
Tillbyggnation av en testhall i ett plan med tillhérande personalutrymmen. Aktuell tillbyggnad
(By 744) kallas i projektet for Lohmen och ska anslutas till en befintlig testhall (By 726, Duvhan).

Byggnadsteknisk utformning.

Byggnadsdel Utférande

Byggnadstyp Nybyggnad
Antal vaningar 1 + entresolplan med flaktrum (Plan Al).
Verksamhet Verksamhetsklass 1

Byggnads bruttoarea (BTA) | 1 500 m?

Grundlaggning Betong

Bjalklag Betong och stal

Pelare Stal

Yttervagg Sandwichelement med obrannbar isolering
Yttertak Takduk

1.4 Underlag

Underlag till beskrivningen utgors av bestallarens egna Brandskyddsdirektiv (CDSE 7.2
Brandskydd), befintlig byggnads brandskyddsdokumentation samt av féljande ritningsfiler vilket
ocksa utgor underlag till brandskyddsskisserna.

Ritning Daterad Reviderad Beskrivning Upprattad av

A-744-40-1-002 |2024-12-20 Plan A Arqly — J.Frisk
A-744-40-1-003 |2024-12-20 Plan A1, Flaktrum Arqly — J.Frisk
A-744-40-2-001 |2024-12-20 Sektionsritning Argly — J.Frisk

1.5 Brandskyddsskisser
Brandskyddsskisser har upprattats av Brandskyddslaget. Skisserna utgor ett komplement till
denna handling (se bilaga).
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1.6 Relationshandling
Efter att byggnaden fardigstallts ska en brandskyddsdokumentation som relationshandling
upprattas.

1.7 Punkter under utredning

| texten skuggade partier med svart text innebér att oklarhet kan rada och/eller att ytterligare
utredning eller beslut kan kravas innan definitivt utférande kan redovisas. Sadan uppgift kan
saledes inte ligga till grund for 6vriga projektorers projektering utan reservation for andringar.

Sammanstallning av utredningspunkter:

‘ Avsnitt Fragestallning
7 Ga ner i krav pa barféormagan genom béarverksanalys.
10.4 Brandgasventilation i taket

2. Dimensionerande forutsattningar

2.1 Dimensioneringsmetod

2.1.2  Analytisk dimensionering

Awvikelse fran allmént réd i BBR

Eftersom det finns avvikelser fran allmanna rad sa har delar av brandskyddet utférts med
analytisk dimensionering. Avvikelsen och tillagg som ar aktuella redovisas i tabell nedan och
verifiering redovisas i avsnitt 3.2 Gangavstand. | 6vriga delar har brandskyddet utforts med
forenklad dimensionering, d.v.s. utférande enligt allmanna rad i BBR.

Nr | Avsnitt Avvikelse
1 (3.2 For langa gangavstand till Automatisk aktivering av brand- och
utrymningsvag utrymningslarm
2.2 Personantal

| byggnaden kommer maximalt 10 personer att vistas. Antalet baserar sig pa tillhandahallna
uppgifter fran brukaren.

2.3 Verksamhetsklass

| lokalerna kommer personer att vistas som har god lokalkdnnedom, forutsattningar att satta sig
sjalva i sdkerhet samt ar vakna, varfor lokalerna ska dimensioneras enligt reglerna for
verksamhetsklass 1.

24 Byggnadsklass

Tilloyggnaden innehaller testhall med tillhérande personalutrymmen och ar uppford i ett
vaningsplan. Tillbyggnaden bedéms darfor ha ett litet skyddsbehov och ska dimensioneras enligt
reglerna for byggnadsklass Br3.

25 Brandbelastning

Vid dimensionering av brandskyddet forutsatts en brandbelastning pa maximalt 800 MJ/m?2.
Brandbelastningen dr hamtad ur BBRBE 1, Boverkets allmanna rad (2013:11) om
brandbelastning, avsnitt 2 Bestdmning av brandbelastning med férenklad dimensionering.

2.6 Fastighetsrattsliga forhallanden
Inga fastighetsrattsliga forhallanden som paverkar utformningen av brandskyddet ar kdnda.

Uppdragsnamn: Ludvika 4:44, By 744 Datum: 2024-12-20 Uppdragsnummer 512159 Sida: 6 av 16
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2.7 Planbestammelser
Inga krav pa brandskyddstekniska atgarder i gdllande planbestdmmelser ar kdnda.

2.8 Brandfarliga och explosiva varor

| tillbyggnaden kommer hantering av kemikalier ske. Aktuella kemikalier forutsatts vara de
samma som anvands i By 726 (Duhvan). Information om aktuella kemikalier ar darav hamtade
fran By 726 brandskyddsdokumentation. Kemikalierna bestar ut av olja som anvands som
isolervatska (Nytro 10 XN) och gas som anvands som isolergas (svavelhexafluorid SF6).

Oljan har en flampunkt pa +144°C vilket gor att den inte ar klassad som en brandfarlig vatska.
Gasen &r inte brandfarlig med vid brandpaverkan kan termisk sonderdelning ske varvid fratande
och giftiga angor kan bildas (svaveldioxid, fluorvate). Vid ratt hantering sa behovs dock inga
atgarder vidtas for detta.

Ingen hantering av brandfarliga och explosiva varor kommer ske i byggnaden.

2.9 Egna ambitioner
Fastighetsagarens (Hitachi) ambitionsniva for brandskyddet i byggnaden ar hogre dn det
brandskydd som kravs enligt lagstiftningen. Den hogre ambitionsnivan utgors av féljande krav:

e Brandgasventilation i yttertak

e Brand- och utrymningslarm enligt SBF 110

e Genomlysta vagledande markeringar

e Nodbelysning i hela byggnaden

e Brandcellsgranser ska uppfylla lagst klass El 60

e Byggnadens barande konstruktion ska uppfylla lagst R 60
e Byggnadsisolering i obrannbart material

2.10 Raddningstjanstens medverkan vid utrymning
Utrymningen forutsatter inte raddningstjanstens medverkan.

211 Tillganglighet

2.11.1 Krav enligt AFS 2020:1

Det ska faststallas om lokalerna innehaller tillgdngliga arbetsplatser for personer med
funktionsnedsattningar. Om sa ar fallet ska lokalerna dimensioneras sa att dessa personer kan
utrymma i enlighet med AFS 2020:1.

3. Utrymning
3.1 Utrymningsstrategi
Samtliga utrymningsvagar framgar av brandskyddsskisserna.

Utrymmen dar personer vistas mer an tillfalligt utformas med tillgang till minst tva av varandra
oberoende utrymningsvagar.

Utrymning sker via dorrar till det fria.

Uppdragsnamn: Ludvika 4:44, By 744 Datum: 2024-12-20 Uppdragsnummer 512159 Sida: 7 av 16
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3.2 Gangavstand

Gangavstand till ndrmaste utrymningsvag ska inte 6verstiga 45 m. Dar gangvagen sammanfaller
raknas den gemensamma delen 1,5 ganger den verkliga langden. Gangavstanden Overstigs dock
fran vissa delar av lokalerna, se verifiering med analytisk dimensionering nedan.

Analytisk dimensionering

Gdangavstand till utrymningsvég uppgdr som mest till 53 meter inklusive dubblering for
sammanfallande gdngvdg och 4ggr héjden fér trappan. Detta dr en avvikelse med 8 meter fran
férenklad dimensionering.

Da avvikelsen bedéms vara begrdnsad och osdkerheten med vald I6sning dr sma utférs
verifiering med kvalitativ bedémning.

Aktuell byggnad utgérs av en testhall med personalutrymmen och utrymmet ddr gdngavstandet
Overstiger 45 meter dr ett utrymme ddr endast tillfdllig vistelse férvédntas vara (fldktrum).
Verksamheten hdnférs till verksamhetsklass 1 som generellt inte har ndgot krav pd automatiskt
brand- och utrymningslarm utan detta ér en egen ambition fran bestdllaren.

Aktuell byggnad ska dock férses med ett automatiskt heltéickande brand- och utrymningslarm
som uppfyller SBF 110:8 enligt avsnitt 8 Brandlarmanldggning.

Vid berdkning med en gdnghastighet pd 1 m/s férldngs forflytningstiden och dédrmed den totala
utrymningstiden med totalt 8 sekunder vid aktuell utformning jdmfért med en referensbyggnad
enligt férenklad dimensionering. Installationen av ett automatiskt brand- och utrymningslarm
férkortar varseblivningstiden och dven férberedelsetiden®. Den totala utrymningstiden bedéms
ddrmed med marginal férkortas mer dn vad de férldngda gdngavstdnden orsakar (8 sekunder).

Med aktuell utformning och mot bakgrund av ovanstdende motivering bedéms byggnaden vara
utformad sd att det ges mdjlighet till tillfredsstéllande utrymning vid brand som avses i BBR 5:31.

33 Framkomlighet

3.3.1 Vag till utrymningsvag
Vag till utrymningsvag ska ha en fri bredd pa minst 0,90 m och en fri hdjd pa minst 2,00 m.

3.3.2 Dorrar
Dorrar som ska anvandas for utrymning ska vara latta att identifiera, 6ppna och passera.

For dorrar i fasad omfattar detta vintertid dven undanrdjande av sn6 och is som blockerar
dorrarna.

Matt
Dorrar i och till utrymningsvégar ska ha en fri bredd pa minst 0,80 m och fri héjd pa minst
2,00 m. Dérrblad far inte inkrdkta pa den fria bredden.

Avstandet mellan en dorr och trappa ska vara minst 0,8 m.

1 BBRAD 3, tabell 2.
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Oppningsfunktion
Dorrar som ska betjana maximalt 50 personer ska kunna 6ppnas genom tryck utat eller genom
att ett dorrtrycke trycks nerat. Vred kan anvédndas for att 1asa upp doérren.

Oppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 och 1,20 m éver golv.

Manoverdon for dorroppnare ska placeras med centrum 0,8 m 6ver golv.

Oppningskraft
For trycken ska den vertikala kraften understiga 70 N. Kraften for att trycka upp dorren ska
understiga 150 N.

Slagriktning
| aktuell byggnad kan dérrar utformas med valfri slagriktning eftersom nagon kobildning inte
beddms kunna uppsta.

Skylt

Om det finns risk for att en utrymningsvag kan bli blockerad pa byggnaden utsida av t.ex. varor
eller cyklar, ska en skylt monteras pa dorrens utsida med texten "Utrymningsvag — far inte
blockeras”.

3.3.3 Trappa
Trappa fran teknikrum (plan A1) ska ha en fri bredd pa minst 0,90 m och en fri hojd pa minst
2,00 m. Ledstanger och liknande far inkrdkta med hogst 0,10 m per sida.

Bredden i spiraltrappan raknas fran mittstolpens centrum om denna har hogst 0,1 m diameter.
Om mittstolpens diameter &r stérre 4n 0,1 m mats den fria bredden fran trappspindelns
mantelyta.

3.3.4  Undertak

For att utrymmande personer inte ska riskera att traffas av nedfallande byggnadsdelar ska
undertak, inklusive infastningsdetaljerna, utformas sa att det klarar en varmepaverkan av 300 °C
under minst 10 minuter utan att falla ned.

3.4 Vagledande markeringar
Lokalerna ska férses med vagledande markeringar med utformning enligt nedan. Skyltarna ska i
ovrigt folja SS-EN 1838.

Piktogram utfors enligt AFS 2020:1 alternativt SS-EN ISO 7010.

Skyltar ska utformas som grona skivor med tydliga vita symboler som ar genomlysta. Skyltar ska
vara genomlysta bade i normalfallet och vid ett eventuellt stromavbrott.

Vag till utrymningsvag som ar tillganglig for personer med funktionsnedséattning ska forses med
skylt med rullstolssymbol.

Placering
Forslag till placering av skyltar redovisas pa brandskyddsskisser. Vid behov kan skyltningen
behova justeras eller kompletteras pa plats, beroende pa eventuellt skymmande balkar, ror etc.

Skyltar ska finnas i anslutning till de dorrar som ar avsedda for utrymning. Skyltar ska placeras
vid riktningsforandringar inom lokalerna. Skyltarna ska placeras sa att en person enbart behover
forflytta sig en mindre stracka for att se en skylt. Skyltar ska placeras sa att det tydligt framgar
var utrymningsvagarna finns t.ex. éver en dorréppning eller hdngande fran innertaket.

Storlek
Skyltarnas hojd ska vara minst 10 cm.

Uppdragsnamn: Ludvika 4:44, By 744 Datum: 2024-12-20 Uppdragsnummer 512159 Sida: 9av 16
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Luminans

For genomlysta skyltar ska den samst lysande delen vara minst 80 cd/m? pa de vita ytorna och
minst 11 cd/m?pa den gréna ytan. Virdet géller om belysningsstyrkan i rummet ligger mellan
500-1500 lux. Hogre luminans kravs i lokaler med dagsljusinslapp dar belysningsstyrkan kan vara
hogre. Kontrasten mellan omgivningens och skyltens genomsnittliga luminans ska vara 1:20 for
val upplysta lokaler.

Strémfoérsérjning
Vid stromavbrott ska vagledande markeringar ge avsedd belysning under minst 60 minuter.

Stromforsorjning forutsatts ske med ackumulatorforsedda armaturer.
3.5 Belysning

3.5.1  Allmanbelysning
Allméanbelysning ska finnas i alla utrymningsvagar. Belysningsstyrkan far i genomsnitt inte
understiga 100 lux i utrymningsvagen.

3.5.2  Nodbelysning

Enligt Arbetsmiljoverkets féreskrifter (AFS 2020:1) ska teknikrum/flaktrumférses med
nddbelysning. Av egen ambition fran bestallaren sa ska ovriga delar av lokalen férses med
nodbelysning for att mojliggdra utrymning pa ett sakert och effektivt satt.

Nodbelysning ska utformas enligt rekommendationen for belysning i SS-EN 1838.

Belysningsstyrka och placering
Belysningsstyrkan ska vara minst 1 lux ldangs med hela gadngstraket. | trappor ska
belysningsstyrkan vara minst 5 lux i ganglinjen.

Forhallandet mellan mérkaste och ljusaste punkten ska inte vara mer dn 1:40. Hogre
belysningsstyrka ska efterstravas vid utrymningsdorrar och vid slackutrustning.

Strémfoérsérjning

Vid stromavbrott ska nédbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 minuter. Systemet ska
reagera aven pa lokala strombortfall vilket innebéar att om allmanbelysningen i det aktuella
utrymmet slocknar till f6ljd av stromavbrott ska nédbelysningen tandas.

Stromforsorjning forutsatts ske med ackumulatorforsedda armaturer.
3.7 Utrymningsplan

3.7.1  Arbetsplatser
| enlighet med Arbetsmiljoverkets foreskrifter (AFS 2020:1) ska lokalerna forses med
utrymningsplaner. Utrymningsplan ska utformas enligt SS 2875.

Utrymningsplanen ska dven visa vilka utrymningsvdgar som kan anvandas av personer i rullstol.

4, Skydd mot uppkomst av brand
4.1 Uppvarmningsanordningar

Byggnaden varms upp med fjarrvarme varfor sarskilt skydd mot uppkomst av brand inte ar
nodvandigt.
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4.2 Truckladdning (AFS 1988:4)

Laddplats for truckar ska angoras i Sluss 101. Laddplatsen ska markeras genom varselmarkning
och en hinderfri yta pa minst 2 meter runt laddningsaggregatet/batteri ska markeras for
sakerstalla att inget brannbart kommer inom detta avstand. Laddningsaggregatet ska fastas pa
obrdannbart material.

Utrustning for brandslackning ska dven finnas latt tillgangligt vid laddningsplatsen enligt
Arbetsmiljoverkets foreskrifter, AFS 1988:4, se dven avsnitt 10.3 Slackutrustning.

5. Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom
byggnader

5.1 Skydd mot brandspridning inom brandcell
5.1.1 Material, ytskikt och bekladnad

Golv, vidggar och tak
Ytskikt och bekladnad pa golv, vaggar och tak samt fast inredning ska utforas i lagst foljande
brandtekniska klasser:

Flaktrum B-s1,d0 B-s1,d0 | K,10/B-s1,dO pa B-s1
vagg och tak

Ovriga utrymmen i byggnaden | D-s2,d0 D-s2,d0 | - -

Rérisolering

Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean pa rérinstallationer ar mindre dn 20 % av
angransande vagg- eller takyta kan klass D,-s3,d0 tillampas. Annars ska rorisoleringen uppfylla
klass A2.-s1,dO.

Kablar
Kablar ska utforas enligt krav nedan. Med kablar avses signalkablar for tele- och datatrafik samt
elkablar.

Placering \ Klass Kommentarer \
Generellt i byggnaden Dea-s2,d2 |-
Inkommande kablar - Kan utforas utan klass fram till ndrmsta

inkopplingspunkt (elcentral, stallverk
eller motsvarande). Kabelns langd till
inkopplingspunkten inom byggnaden ska
inte dverstiga 20 m. Inkoppling ska ske i
den brandcell kabeln kommer ini
byggnaden.

Kabelrdannor och kabelstegar ska utformas enligt SS-EN 61537. Kabelskenor ska utformas enligt
SS-EN 61534 serien.

5.2 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller
Krav pad brandteknisk avskiljning finns dven i avsnitt 5.3.1 Yttervaggskonstruktion 5.4 Skydd mot
brandspridning fran intilliggande tak / 5.5 Skydd mot omfattande brandspridning.
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5.2.1  Brandceller
Aktuell tillbyggnad (By 744) uppfors som en egen brandcell och ska skiljas av mot befintlig
testhall (By 726) i lagst brandteknisk klass El 60. Detta ar en egen ambition.

5.2.2  Dorrar och portar

Dérrklasser
Befintliga dorrar och portar i aktuell brandcellsgrans (mellan By 744 och By 726) ska utformas i
samma brandtekniska klass som brandcellsgrdnsen, EI 60.

Dorrar ska utformas med dorrstangare i lagst brandteknisk klass C1. For dérrar som ska sta
uppstallda ska dorrstangare aktiveras automatiskt vid brand. Styrning ska ske med
rokdetektorer.

Dorrar i brandcellsgrans med brandtillhalining via elslutbleck ska ha elslutbleck av typ som
medger bibehallen brandavskiljande funktion vid upplasning.

Portar i brandcellsgrdns kan kompletteras med brandgardin/brandjalusi i lagst klass EI60 (alt EW
60/90 med skyddsavstand) som aktiveras via brandlarmet.

5.3 Yttervaggar

5.3.1  Yttervaggskonstruktion
Yttervaggar ska utformas med sandwichelement med ytskikt av plat och med obrannbar
isolering (egen ambition). Detta uppfyller kraven pa fasadbekladnad i Iagst klass D-s2,d2.

5.3.2  Fonsteriyttervagg

Dar tva fonster ligger i en innervinkel i yttervagg (med inbordes vinkel mellan 60 och 135 grader)
och med ett avstand understigande 2,0 m till fonster i angransande brandcell, utférs ett av de
berorda fonstren i lagst klass El 30.

Brandklassade fonster far endast vara 6ppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande och om
inte annat anges galler att kravet pa brandteknisk klass for fonstren ska uppfyllas oavsett vilken
sida som utsatts for brandpaverkan.

5.4 Skydd mot brandspridning fran intilliggande tak
Skydda mot brandspridning fran intilliggande tak uppfylls genom att yttervaggen i aktuell
tillbyggnad utfors i EI 60 hela vagen upp till takfot.

5.5 Skydd mot omfattande brandspridning

Eftersom tillbyggnaden utgdr en del av en befintlig brandsektion som totalt, inklusive aktuell
tillbyggnad, understiger 2500 m? och har en brandbelastning som inte dverstiger 800 MJ/m?
behover inga 6vriga atgarder vidtas som skydd mot omfattande brandspridning.

6.1 Taktackning
Taktéckning ska utforas med takduk i lagst klass Broor(t2) pa obrédnnbart material. Alternativ att
taktackning kan utféras med material i klass A2-s1,d0 om underlaget &r obrannbart.

7. Barférmaga vid brand (EKS 12)
Dimensionering av barande konstruktioner i byggnaden féljer kapitel 1.1.2 i BFS 2011:10 med
andringar t o m BFS 2022:4 (EKS 12).
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7.1 Dimensionering genom klassificering

Generellt
Byggnadens barande konstruktioner dimensioneras genom klassificering enligt
standardbrandkurvan definierad i avsnitt 4.2 i SS-EN 13501-2.

Utvéindiga byggnadsdelar
Vissa utvandiga byggnadsdelar kan dimensioneras enligt utomhusbrandkurvan definierad enligt
avsnitt 4.5 i SS-EN 13501-2.

7.1.1  Br3-byggnad

Aktuell byggnaden ska utforas i lagst brandsdkerhetsklass 3 (R60) enligt bestéllarens egna
ambitioner. Det generella kravet for byggnaden, utifran byggnadsklass (Br3) och
verksamhetsklass (Vk1) ar brandsakerhetsklass 1 (RO).

Moijligheten att géra en barverksanalys for att kunna ga ner i brandskyddet av barverk ar under
utredning och ska faststéllas innan handlingen stamplas om till Bygghandling/ Underlag till
Bygghandling.

8. Brandlarmanlaggning
8.1 Kravniva

Resultat av analytisk dimensionering

Bade som en egen ambition och som resultat av analytisk dimensionering avseende for langa
gangavstand ska byggnaden forses med utrymningslarm som aktiveras med automatiskt
brandlarm.

Utrymningslarmet ska utgoras av enklare akustisk signal, t.ex. larmklocka eller siren.
8.2 Overgripande utformning

Utrymningslarm och automatiskt brandlarm ska utformas enligt SBF 110:8.

Larmet ska anslutas till befintligt larm i intilliggande byggnad som ar anslutet till

centralutrustningen i BY 502.

8.3 Utforandespecifikation
En utférandespecifikation i enlighet med SBF 110:8 ska tas fram som underlag for vidare
projektering.

| foljande avsnitt beskrivs anlaggningens generella krav som underlag for framtagande av
utférandespecifikation / utférandespecifikationer.

8.4 Overvakningsomrade

Overvakningen utfors enligt klass A — dvervakning av hela byggnaden.
Detektion och aktivering

Manuell aktivering ska kunna ske av alla personer som befinner sig i lokalerna.

Rokdetektion i Testhall 109 ska utforas med aspirerande system med hansyn till hég takhojd och
serviceatkomlighet. | 6vrigt kan detektionen ske med konventionellt system.

8.5 Larmknappar
Larmknappar ska placeras 1,0-1,2 m 6ver golv.

Larmknappar ska placeras vid doérrar till det fria samt i kontrollrummet.
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8.6 Styrfunktioner
Brandlarm ska bl.a. styra féljande funktioner i byggnaden:

e Utrymningslarm
e Brandjalusier/rokgardiner
e Larm till raddningstjansten / bemannad plats

e Eventuell uppstallning av brandklassade dorrar in till intilliggande
verksamhet.

8.7 Besiktning
Brandlarmanldggningen ska leveransbesiktas i enlighet med SBF 110:8.

8.8 Avsteg
Inga avsteg har gjorts i nulaget.

9. Ventilationsbrandskydd

9.1 Systembeskrivning
Ventilationssystemet utformas som ett till- och franluftssystem.

Luftbehandlingsaggregat ar placerad pa entresolplan Al och ska bara betjana aktuell brandcell.

9.2 Skyddsmetod

Eftersom tillbyggnaden utférs utan brandcellsindelning och ventilationssystemet enbart ska
betjana aktuell brandcell sa finns det ingen risk for brand- och brandgasspridning mellan
brandceller via ventilationssystemet.

9.2.1 Material
Material i luftbehandlingsinstallationer ska vara av klass A2-s1,d0. Notera att andra lagre klasser
accepteras enligt tabell nedan (BBR 5:526):

Egenskaper for luftbehandlingsinstallationer

Mindre detaljer* sasom filtermaterial, Inget krav (klass F)
packningar, flaktremmar och
elinstallationer.

Kanaler Motsvarande ytskiktskrav som galler for
anslutande vagg- eller takyta. Undantaget galler
bade in- och utsida av kanalen.

Kanaler i schakt och aggregatrum, om Klass E

dessa utformas sa att brand inte kan
spridas till- eller fran schakt- eller
aggregatrum under den tid som motsvaras
av brandmotstandet for brandcellsgranser
i aktuell byggnad.

Kanaler i uteluftsdon i yttervagg inom det | Inget krav (klass F)
rum som yttervaggen gransar till.

* Varmevaxlare ses inte som mindre detaljer och ska darfér vara utférda i obréannbart material.

9.2.2  Upphangningsanordningar
Upphédngningsanordningarnas barférmaga ska utforas i lagst klass R 15 déar nedfallande kanaler
ej kan paverka genombrott av brandcellsgranser.
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10. Mojlighet till raddningsinsatser

10.1 Raddningsvag och uppstallningsplats
Byggnaden ar tillganglig for raddningsfordon via korstrak pa omradet varfér inga sarskilda
raddningsvagar behover anordnas.

Avstandet mellan raddningsfordonens uppstallningsplats och byggnadens angreppspunkt ska
understiga 50 m.

10.2 Tilltradesvag
Tilltradesvagar for invandiga raddningsinsatser utgors av doérrar i fasad

10.3 Slackutrustning
| enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778) ska lokalerna utrustas med
anordningar for manuell brandslackning. Slackutrustning ska utgoras av handbrandslackare.

Avstand till ndrmaste sldackutrustning ska inte 6verstiga 25 m. Handbrandslackare ska dven
finnas i nara anslutning till truckladdningsplatsen enligt AFS 1988:4. Forslag pa placering finns pa
brandskyddsskisserna.

Handbrandslackare ska utformas enligt SS-EN 3. Skyltning ska utforas enligt AFS 2020:1.

10.4 Brandgasventilation

Av egen ambition ska byggnaden forses med brandgasventilation i form av rékluckor i
yttertaket. Vid utformning och placering av brandgasventilationen ska hansyn tas till snélast och
vindlast. Oppningar och andra anordningar ska utformas sa att vagar for tilluft och franluft
sakerstalls utifran de forhallanden som kan uppsta vid en brand. Anldggningens funktion ska
kunna uppratthallas da strom finns till byggnaden samt ha ett skydd mot stromavbrott pa grund
av brand. System for brandgasventilation kan verifieras enligt standardserien SS-EN 12101.

Lucka for brandgasventilation
Yttertak ska forses med termiska brandgasventilationer med en fri (geometrisk) area av minst
1 m2. Antalet luckor &r kopplat till birverksanalysen som tas fram i senare skede.

Stromforsorjning samt styranordning som ar vasentlig for 6ppningsfunktionen ska vara skyddad
mot brandpaverkan under 30 minuter.

Manoverdon ska vara placerat i entrén pa plan A for att kunna manévreras av
raddningstjansten. Markning av mandverdon ska utféras enligt AFS 2020:1.

10.5 Brandvattenférsérjning
Hur behovet av brandvattenforsoérjning tillgodoses ar ett kommunalt ansvar och férutsatts
darfor hanteras inom ramen for bygglovet.

11. Plan for drift och underhall

Innan tas i bruk ska det finnas skriftliga instruktioner for hur provning, skétsel och underhall ska
utforas for att byggnadens brandskydd ska uppréatthallas under brukstiden. Instruktionerna ska
anpassas till byggnadens anvdandning samt installationernas utformning och omfattning.

Uppdragsnamn: Ludvika 4:44, By 744 Datum: 2024-12-20 Uppdragsnummer 512159 Sida: 15av 16



BSL

BRANDSKYDDSLAGET

12. Brandskydd under byggtiden
Byggarbetsplats ska vara utformad sa att risken for personskador begransas. Atgarder ska vidtas
till skydd mot uppkomst och spridning av brand.

Brandskyddet under byggtiden omfattar huvudsakligen sakerstéllande av:

e utrymningsférutsattningar fran pagaende verksamheter

e brandskydd (brandcellsgranser, brandlarm etc.) inom pagaende verksamheter
e brandskydd pa byggarbetsplatsen

e raddningstjanstens insatsmojlighet under byggtiden

13. Kontroll av utforandet
Kontroller som ska utforas for att kunna uppratta sakkunnigutlatande redovisas i bilaga i senare
skede.

14. Bilagor
Bilaga Daterad Reviderad

Brandskyddsskisser 2024-12-20
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